DIRECTION DE L’EAU
Agence de Villemoisson-sur-Orge
46 avenue des Gardes Messiers 91360

SAVIGNY-SUR-ORGE

RESEAU D'EAU

B> Régulateur SURPRESS
[C1 Réqulateur REDPRESS
[=1 Régulateur STAPRESS
1 Régulateur STABAMON
B Régulateur STABAVAL
2 Régulateur BOOSTER
1 Régulateur CLAPET_S
=1 Réqulateur CLAPET_P

& vannes OPERCULE ouwerte
& Yannes OPERCLLE Fermée
@) Yannes 1/4TOUR ouverte
(o Yannes 1/4TOUR fermée
3 Wannes PAPILLON ouverte
¥ Wannes PAPILLOMN Fermée

¥ DECHARGE ouverte Anti polution et circulation d'hivers
? DECHARGE fermée Anti polution et circulation dhivers

7 DECHARGE ouverte et Anti polution

7 DECHARGE Fermée et Anti palution

T DECHARGE ouverte et Circulation d'hiver

¥ DECHARGE fermée et Circulation dhiver

| DECHARGE ouverte

Y DECHARGE fermés

¥ VENTOUSE ouverte Anti polution et dirculation d'hivers
$ VENTOUSE fermée Anti polution et circulation d'hivers

YENTOUSE ouverte et Anti polution

YENTOUSE Fermée et Anti polution

YENTOLISE ouverte et Circulation d'hiver

YEMTOUSE Fermée et Circulation d'hiver

VENTOUSE ouverte

1 VENTOUSE fermée
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SIAHVY

Monsieur Eric MEHLHORN
Maire de SAVIGNY

Hotel de Ville

48, Avenue Charles de Gaulle
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

A l'attention de Mme Christine DELNIEPPE
Villebon-sur-Yvette, le Vendredi 19 Juin 2015

Affaire suivie par : Pierre-Yves FANGEAT

Vos réference : DSU-2015/

N/Réference : BT/FV/MDYPYF/2015-252

Objet : Commune de Savigny sur Orge prescriptions concernant la révision du PLU

Monsieur le Maire,

Pour faire suite a votre courrier en date du 23 Mars 2015, et ayant pour objet la révision du PLU, je vous prie de
bien vouloir prendre en compte les prescriptions particuliéres du SIAHVY & appliquer en matiére d'urbanisme sur
la commune et plus particuliérement la partie assainissement, eaux pluviales et riviéres,

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des points essentiels du réglement d'assainissement du SIAHVY qui a
éte entériné par délibération du Conseil municipal de la commune de Savigny sur Orge. Pour de plus amples
precisions le réglement d'assainissement est consultable sur le site internet du SIAHVY (http:/fwww.siahvy.org/).

Le réseau d'assainissement de la collectivité reléve, au droit de chague propriéte, géneralement du systéme dit
de type séparatif ou exceptionnellement du systéme dit de type unitaire. |l appartient au propriétaire de se
renseigner aupres du service d’assainissement sur la nature du systéme desservant sa propriété.

Le systeme de type séparatif collecte distinctement les eaux usées des eaux pluviales, tandis que le systéme de
type unitaire peut accepter aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales.

En cas d'absence de réseau public d'eaux usées au droit de la parcelle, un systéme d'assainissement autonome
pourra étre installé sous certaines conditions régies par le réglement d'assainissement non collectif, également
consultable sur le site internet du SIAHVY.

Le regiement du SIAHVY préconise, par rapport & la gestion des eaux pluviales des nouvelles constructions et
des extensions, de privilégier l'infiltration des eaux pluviales 4 la parcelle qu'elle soit totale ou partielle,

Sila nature du sol ne permet pas une infiltration totale, le pétitionnaire pourra installer un ouvrage de régulation,
avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, cet ouvrage devra étre dimensionné pour I'ensemble du site pour
une piuie de 50 mm de retour 20 ans.

Un debit de fuite maximal de 1,2I/Stha peut étre autorisé sur le réssau public d'=saux pluviales en sortie

d'installation.
Les ouvrages devront rester accessibles & tout moment pour leur contréle et un entretien annuel devra étre

réalisé.

infos@siahvy.fr
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Pour les rejets non domestiques, et plus particulierement pour les rejets industriels et selon la nature de ceux-ci,
I'exploitant devra demander I'autorisation de déversement des eaux usées non domestiques prévue par |'art.
L1331-10 du Code de la Santé Publique au SIAHVY par voie postale ou 4 rejetsdesentreprises@siahvy.fr.

Concernant la gestion du cours d'eau de I'Yvette, les riverains sont propriétaires du lit et des berges qu'ils doivent
entretenir.

Certaines berges attenantes sont la propriété du SIAHVY (voir plan, liste non exhaustive), leur entretien est
effectué régulierement.

Il est généralement préconisé de réaliser les travaux d’entretien du lit et des berges sur une période allant de mi-
octobre & mi-fevrier.

Cela consiste a favoriser les espéces efficaces dans la consolidation des berges (aulnes, saules, frénes...), de
favoriser les espéces qui améliorent le paysage et qui procurent un abri et une ressource de nourriture pour la
faune (aubépine, églantier, comouiller, fusain, prunellier, bourdaine, saules...), de supprimer les arbres inadaptés
aux berges (peupliers hydrides, épicéas...), d'éviter les espéces végétales indésirables (renouée du Japon,
résineux, robinier faux acacia...) et de supprimer les troncs et les branches menagant de se coucher dans le
cours d'eau.

Concernant le volet environnemental et afin de répondre aux objectifs de la DCE, du SDAGE et du SAGE Qrge-
Yvette, le SIAHVY engage une politique de protection et de conservation des zones humides.

A cet effet, lexercice de planification que constitue un document d’urbanisme — schéma de cohérence teritoriale
(SCOT), plan local d'urbanisme (PLU), carte communale — doit intégrer la préservation de I'environnement, dont
la gestion de I'eau et des milieux aguatiques est une compesante, tout au long du processus d'élaboration.

Pour proteger et préserver les zones humides a 'échelle d'un territoire, la prise en compte de ces milieux dans
les documents d'urbanisme est indispensable. Pour ce faire, les documents d'urbanisme doivent étre compatibles
ou rendus compatibles avec les objectifs de préservation des zones humides identifiées et délimitées dans le
SAGE, en les identifiants et délimitant, et en interdisant leur destruction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 'expression de ma considération distingués.

Par délégation,
Le 1er Vice-Président

infos@sianvy.fr
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Préambule

Le SIAHVY est 'héritier direct du Syndicat des meuniers, minotiers et tanneurs dant Louis-Philippe signa
I'Ordonnance Royale de création le 18 Septembre 1832,

Le Décret du 20 Février 1933 margue les prémices du SIAHVY avec la création d'un syndicat composé da cing
propriétaires. Ce groupement avait pour objectif I'entretien de I'Yvette par le biais d'actions de curage et de
faucardage.

L'arrété préfectoral de Seine-st-Oise, en date du 27 Décembre 1945, convertit cette association en établissement
public soumis aux dispositions du Code des communes ayant comme mission d'assurer la sauvegarde et la
gualité des eaux de |a rividre et de ses affluents,

Actuellement, le SIAVHY, syndicat de communes & la carte, est composé de 34 communes membres et les
missions exercées par le SIAHVY sont inscrites dans ses statuts.

Ainsi, le SIAHVY exerce pour le compte des communes adhérentes des compélences & caractére obligatoire ef
des campétences a caractére optionnel,

Les compétences 4 caractére obligataire sont ;

e Lagestion hydrauligue de I'Yvette et de ses affluents ;
o L'aménagement, l'entretien, I'8quipement et la gestion de la riviére Yvette et de ses affluents (4
['exception du Rhadon et de I'amont de I'Yvette jusqu'au pont de 1a RDS1 & Dampierre-an-
Yvelines), avec pour objectifs I'atteinte et le maintien du bon état ecologigque des cours d'eau.
o Lalutte contre les inondations
¢ |agestion des eaux usees
o lacoliecte, le transport et le traitement des eaux usées via les réseaux intercommunaux et les
stations d'épuration, existantes ou & créer du SIAHVY
o larégularisation des autorisations de deéversement des &tablissements industriels ou assimilées
domestiques

Les compétences & caractére optionnel sont :

» [assainissement non collectif ;
o contrdles des dispositifs d'assainissement non collectif

« Lacollects des eaux usées
& lacollects, fe transport et le traitement des eaux Us@es via les réseaux communaux
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Chapitre | - Dispositions générales

Article 1 - Objet du réglement
L'objet du présent réglement est de définir ;

« les condiions et modalités auxquelles sont soumis les branchements directs dans le réssau
intercommunal du SIAHVY et tous les déversements deffluents, directs ou indirects, collectés par les
réseaux de collecte situés sur le territoire des communes adhérentes au SIAHVY, afin que soient

assurées la sécurité, 'hygiéne publique et la pratection de ['environnement ;

« les conditions et modalités auxquelles est soumise la collects des eaux pluvisles, acheminges vers
["Yvette ou ses affuents, || est important de noter que le SIAHVY n'a pas de compétence pour la collecte
des eaux pluviales, contrairement aux COMMURES adnérentes.

Article 2 - Autres prescriptions
Les prescriptions du présent réglement ne font pas obstacle au respect de lensemble des législations et
réglementations &n vigueur,

Article 3 - Gatégories d'eaux admises au glaversement

3.4 — Les réseaux d’assainissement
Le réseay d'assainissement de 1a collectivité reléve, au droit de chague propriété, généralement du systéme dit

de type séparatif ou exceptionnelement du systéme dit de type unitaire. | appartient au proprigtaire dz se
renseigner aupres du service d'assainissement sur la nature du systéme desservant 5a proprigté,

Le systéme cit de type séparatif collecte distinctement les eaux usées des eaux pluviales, tandis que le systeme
dit de type unitaire peut accepter aussi bien les saux usées que les eaux pluviales.

3.9 - Daversements autorisds

3.2.1 - Sont déversées dans les réseaux d'aaux usées ;

- les eaux usées domestigues, telles que définies & larticle 7 du présent reglement |

- les eaux usées non domestiques, définies a article 18, ayant fait l'objet d'amétés de déversernent passés entre
le service public d'assainissement et les établissements industriels & 'occasion des demandes de branchemenits

au reseal puklic,
- les eaux usées assimilées domestiques. ..

2,22 - Peuvant étre admises dans le réseau des eaux pluviales, mals en aucun cas dans le réseau d'eaux
usées :

- les eaux pluviales définies a Varticle 30 du present réglement dans la imite des conditions prascrites |

- certaines eatx usées non domestiques, trés peu polluées, définies par I'amété de déversement.
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1

3.2.3 Les eaux de vidange des piscines individuellies

Les eaux de vidange des piscines individuelles {définies comme étant a usage familial) sont acceptées dans le
réseau des eaux pluvidles dans les conditions définies a l'article 33.

Article 4 - Définitions du branchement et de ses constituants

Le branchement comprend depuis la canalisation publique (se référer 4 larticle 12 pour plus de précisions) .

s Un dispositif permettant le raccordement au réseau public. (1)

s Une canalisation de branchement située sous le domaine public. {2)

¢ Un ouvrage dit « boite ou regard de branchement » place en limite de propriété, sur le domaine public,
afin de permettre le contrdle et lentrefien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible
au service d'entretien. Le regard de branchement constitue la limite amont du réseau public. Toutefois
en cas d'impossibilité technique avérée, le regand de branchement pourra, a titre dérogatoire, étre situé
sur le-domaine privé, & une distance maximale de 1 métre du domaine public. L'accessibilité au service
devra alors éire assurég en permanence. En cas d'absence de boite de branchement, seule la
responsabilité du propriétaire pourra étre engagée. (3)

e Une canalisation située sous le domaine prive. (4}

e Un dispositif permettant le raccordement & fimmeubie (5).

Schéma de principe d'un branchement
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Article § - Modalités générales d'établissement du
branchement

5.1 — Riggles ce conceptlion du pranchement
Un branchement ne peut recugillir les eaux que d'un seul immeuble bati.

Toutefois, & titre dérogatoire et sur accord du service public d'assainissemertt, plusieurs branchements voisins
peuvent se raccorder dans un regard intermédiaire placé en principe hors de la chaussée et relié au réseau de
collecte public par un conduit unique.

En revanche, un usager peut, sous réserve de l'accord du service d'assainissement, disposer de plusieurs
branchements.

E.2 - Instruction des demandes e branchemant

Toute installation de branchement est précédée d'une instruction sur le plan technique et administratif, effectuge
par le service public d'assainissement. Le demandeur précise la naturg des eaux 4 déverser, leur déhit, les
canalisations intérieures d'eaux Usées et pluviales existantes ou prevues, et la pesition de leur débouché sur |2
vaie publigue. |l fixe le tracé, le diametrs; 1a pente de |a canalisation ainsi que 'emplacement de louvrage de
transiton ou d'autres dispositifs, notamment de prétraitement. Les caractéristigues du branchement se

conformeront aux dispositions de article 12,

5.3 — REalisation da travaux sous domaine public
Dians le cas ol les travaux dinstallation de branchament corduiraient & la réalisation de tranchées sous le
domaine public, il appartient :

+ audemandeur d'obtenir une autorisation de travaux auprés du gestionnaire de voirie,
» au gestionnaire de la vaire de définir les modalités applicables aux déviations éventuglles.

Les refections provisoires et définitives des trattoirs et chaussées sont 4 1a charge du demandsur. Elles sont
rialisdes dans les conditions prescrites par le service voirie,

Article 6 - Daversements interdits

B.%. - Deversements interdits
Il est formellement interdit, en tout temps, de déverser dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales (y
campris caniveaux et fosses) :

- les eaux de vidange ou de trop-plein de fosses fixes ou toilettes chimigues |

. les effluents des fosses du type dit « fosses sepliques » |

. les ordures meénagéres, méme aprés broyage ; linstallation d'un broyeur sur évier est
formellement interdite ;

- les liquides ou vapeurs camosifs, acides, matieres nocives, inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions et aucun produit susceptible de dégager, directement ou
indirectement, aprés mélange avec d'autres effiuents, des gaz ou vapeurs toxiques ou
inflammables |

Plan Local d’Urbanisme- ANNEXES Page 85
age

:

05
—

B



:

Ei
&

- les composés cycligues hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants, lubrifiants
et huiles usagess ;

- les substances susceptibles de favoriser la manifestation d'odeurs ou de colarations anarmales
dans les eaux acheminges par les réseaux de collecte publics ;

- les eaux, vapeurs ou liquides d'une température supérieure 4 50 degrés ;

- les eaux dont la quantité et la température pourralent 8tre susceplibles de porter 'efluent 4 ung
temperature supérieure & 30 degrés ;

- les eaux ou liquides dont le pH n'est pas compris entre 5,56t 8.5 ;

- les liquides ou vapeurs comosifs, acides, matiéres nocives pouvant altérer la compositdon des
boues de |a station d'gpuration des eaux en vue de leur épandage en milieu agricole ;

- e, d'une fagon générale, toute substance et fout corps solide ou non de nature & nuire soit au
bon état ou au bon fonclionnement des réseaux, et, le cas échéant, des ouvrages d'épuration,
soit au personne| d'exploitation des ouvrages d ‘évacuation et de traitement, soit & la qualité
des boues résultant du traitement de la station au regerd des normes qu'elles doivent
respecter, soit au bon état de la masse d'eau réceptrice du rejet.

Il est ainsi interdit aux bouchers, charcutiers, autres industries alimentaires et aux élevages d'animaux de
deverser dans les réseaux de collecte le sang et les déchets d'origine animale (poils, crins, ste.),

De méme, et afin d'eviter les écoulements accidentels de produits inflammables, une chauffere ne pourra 8tre
branchée directement aux conduites d'assainissement sauf si lesdites conduites sont protégées contre les fuites
gventuelles d'hydrocarbures par un dispositif approprié.

6.2 - Deversements proscriis dans le réseau d'eaux uséss
Sont également proscrits les déversements dans les réseaux séparatifs d'eaux usées ;

- d'saux pluviales et notamment celles recueillies dans des goutfidres et piéges & eau des
rampes d'accés aux garages situés en sous-sol ;

- d'eaux de drainage, de trop-plein de puits ou de sources ;

- d'eaux de refroidissement,

- de piscines individuelles,

8.3 - Contrbles

Le service public d'assainissement peut &tre amené 2 effectuer, chez tout usager et & toute époque, tout contréile
qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau.

Si les rejets ne sont pas confarmes aux critéres définis par le présent réglement, notamment en son article 5.1,
les frais d'analyses occasionnés seront a la charge de l'usager.
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Chapitre |l - Les eaux usées domestiques

Article 7 - Déversements admis

Sont susceptibles d'tre déversées dans les réseaux d'eaux usées :

. les eaux usées domestiques comprenant les eaux ménagéres (lessive, cuising, toilette...) et les
eaux vannes (urine et matiéres fécales) |
les eaux usées résultant d'utilisations de l'eau assimilables & un usage domestique, issues des
activités listées en annexe 1 et sous les conditions émises dans cetts méme annexe.

Articie 8 - Obligation de raccordement

2.1 - Doligations faites & un immeausle

Uarticle L1331-1 du Code de la santé publique rend obligatoire le raccardement des immeubles aux réseaux
disposés pour recevoir les eaux Lsées domestiques et établis sous la voie publique & laguelle ces immeubles ont
accés soit directement, soit par Fintermédiaire de voies privées ou de senitudes de passage, dans le délai de
deux ans & compter de |a mise en service du ressau.

L'obligation de raccordement s'applique ggalement aux immeubles situés en contre bas de la chaussee. Dans ce
cas, le dispositif de relévement des eaux usées est & la charge du propriétaire selon les dispositions de l'arficle

12.2

Pour un immetible riverain de plusieurs rues, fobligation de se raccorder est effective lorsqu'au moins une de ces
rues est peurvue 4 un réseau de collecte d'saux Uusées.

8.7 - Délais de mise en conformits

5'il s'agit d'un réseau existant, le raccordement effectif ou la mise en confommite de linstaliation dait intervenir
immédiatment aprés le constat de la non-conformite lorsquielle @ &t reconnue par la collectivitd territoriale
(commune ou SIAHVY).

La mise en confarmite est Immédiate notamment :

e encas datteinte A la séourité au a la salubrité publique,

«  pour touta nouvelle construction,

e dans le cadre d'une mutation de propriété,

» pour tous aménagements de fhahitation soumis 4 la demande d'une autorisation d'urbanisme.

Les modifications nécessaires 4 |a mise en conformité des installations d'assainissement sont exclusivement & la
charge des proprigtaires.

Dans tous les autres cas, e propriétaire est tenu de metire son habitation en conformité dans un délai de douze
mois, & comptar de lenvoi du rapport dé visite émis par le senvice.

Ce délai est de shx mois dans le cas ol la non-conformite entraine une pallution avérée du milieu naturel ou un
risque de perturbation du fonctionnement du systéme d'assainissement,
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8.3 — Sanctions

L'articte L1331-8 du Code de la santé publique précise que tant que le propriétaire de immeuble ne s'est pas
conformé & l'obligation de raccordement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalents a [a
redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, pouvant étre
majoréa dans une propartion fixée par l'assemblée délibérante dans |a limite de 100%.

Par ailleurs, si l'obligation de raccordement n'est pas nespectée dans le délal impart, 'article L1331-6 du Code de
|a santé publique dispose que la Collectivité peut proceder, aprés mise en demeure, aux travaux nécessaires, y
compris &n domaine prive, aux frais du proprietaire.

Toutefois, si la mise en ceuvre des travaux de raccordement des installations privées au réseau public se heurte
4 des obstacles techniques sérieux et si le coiit de mise en ceuvre est démesuré, le propriétaire peut bénéficier
d'une prolongation de délai qui ne peut excéder une durée de dix ans, ou d'une dispense de raccordement par
dérogation expresse accardée par arété du maire, approuve par le préfet

Dans ce cas, la propriété devra 8ire équipée d'une installation d'assainissement autonome réglementaire,
contrblée péricdiquement par le Service Public d'Assainissement Non Collectif {v. réglement spécifique consacré
au SPANC),

5.4 - Contrdle du branchemant

Le contrile du branchement en domaine public de limmeuble s'effectue dans les mémes conditions que celles
prévues & article 48 du présent reglement. Le raccardement est subordonné a l'autorisation donnée par le
service d'assainissement, lequel dait 8re informé de |a date des travaux au mains quinze jours a l'avance.

I dait &ire réalisé selon les prescriptions de laricle 12 ci-aprés, Le remblaiement de |a tranchée ne peut
intervenir avant qu'un agent du service d'assainissement n'ait procédé au contréle de sa conformité.

Article 8 - Demande de raccordement

Tout immeuble dont le raccordement au réseau d'eaux usées est obligatoire, en application de I'article 8 ci-avant,
doit taire [objet dune demande de branchement adressée au service public d'assainissement. Cette demande,
établie en deux exemplaires, doit &tre signée par le proprigtaire ou sen mandataire, & qui le service public
d'assainissement remet préalablement un exemplaire du présent réglement.

Cetts demande sera accompagnée d'un plan davantprojet d'assainissement de limmeuble en deux
exemplaires, accompagné des éléments demandés 4 'article 5.2 du présent réglement.

Linstruction technique et administrative du dossier est conduite par le Service Public d'Assainissement, au vu
des renseignements fournis par le demandsur,

Le Service Public d'Assainissement délivre une autorisation de raccordement, valant accord pour 'exécution du
branchement. Les prescriptions particuliéres a respecter sont Indiquées sur celte autorisation.

1
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Article 10 - Cessation, mutation et transfert de I’autorisation
de raccordament
Le raccordement au réseau de collecte public étant obligatoire pour les eaux usées domestiques comme il est

rappelé & larticle B, la cessation de ['autorisation de raccordement ne peut résulter que du changement de
destination ou de la démolition de Iimmeuble, ou, enfin, de la trarisformation du déversement d'eaux usées

domestiques en déversement autres que domestiques,

En cas e changement du titulaire de Fautarisation de raccordement pour quelque cause que ca soit, le nouveau
titulaire est substitué & 'ancien, sans frais. Le fitulsire précédent est tenu davertir le senice public
d'assainissement de son départ au mains trente jours atavance,

['autorisation de raccordement n'est pas transférable d'un immeuble @ un autre, en cas de reconstruction de
limreuble. Il en est de méme en cas de division de limmeuble, chacune des fractions devant alors faire objet

d'une autorisation de raccordement.

L

Article 11 - Modalités particulidres ds réalisation des

branchemsantis

44 4 — Exdcution d'office des branchemeants sous domaine oublic

Corformément & I'article L1331-2 du Code de la santé publique, lors de la construction d'un nouveall réseau de
collects, Ia collectivite peut exéouter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, usque
et y campris le regard le plus prache des fimites du domaine public.

44 2 - Exécution des branchemanis sous domaine public par e particuiier

Sous réserve de ['obtantion d'une permission de voirie, fes propriétaires dimmeubles édifies postérieursment a 12
mise en service dU réseau de collecte peuvent faire réaliser ces travaux par une entreprise qualifiée choisie par
eux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés sous le contrdle du service public d'assainissement.

Les frais da réfection de la voirie immédiats ou ultérieurs demeurent & la charge du proprigtaire,

Article 12 - Caractéristiques et dispositions techniques
concernant les branchemeants

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions et réglements en vigueur.

121 - Branchement gravitaire
Il doit &tre établi pour chaque branchement gravitaire (Cf. schéma de ['article 4) :

» undispositif de raccordement de la canalisation de branchement sur e colecteur constitud :
soit par une culotte, une selle ou un raccord de piquage {I'etanchéité du dispositif doit &tre
assuree) ;
soit par un regard de visite ;

:
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» une canalisation de branchement qui va de la ou des sorties d'eaux usées de limmeuble au dispositif de
raccordement, en passant par la boite de branchement, se conformant au fascicule 70 du CGST
# ouvrage d'assainissement », et de caractéristiques suivantes .

- diamétre ; dune dimension minimale de 150 mm, il doit toujours étre inférieur & celui du
collecteur ;

- pents; elle est au minimum, en tous paints, de 3 cm par métre ;
orientation : |a canalisation est rectiligne, sauf & créer des regards ou boites intermédiaires A
chague changement de direction, en plan ou en profil en long. L'utilisation de coudes pour
regler l'orientation de la canalisation de branchement est & proscrire
accessibilité : des regards de visite intermédiaires sont & mettre en place tous les 30 m lorsque
les trongons dépassent cette longueur, et sur chaque changement de direction inévitable ;

- profondeur : la profondeur du branchement en limite du domaine public, mesurée du niveau du
trottoir ou de I'accotement au fil d'eau de la canalisation, ast au minimum de 0,60 métre ;

- protection de linstallation contre les reflux éventuels . un clapet anti-retour deit étre installé,
conformément aux dispositions du réglement sanitaire départemental st de l'article 34.1 du
présent réglement

* une boite de branchement placée en limite de propriété et sous domaine public. Les boites de
branchement des eaux piuviales et des eaux usées sont obligatoirement séparées.

12,2 - Branchement nécessitant un dispositif de pomgage

Le branchement d'un immeuble, selon |2 profondeur du réseau de collecte, peut nécessiter un dispositif de
pompage dans la propriété privée, ce dispositif de relevage étant tabli par le propriétaire, & ses frais, et
entretenu par Iui en état de foncticnnement. De méme, 'éhergie nécessaire au fanctionnement de ce dispositif
est & la charge du propriétaire, en sus du montant de la redevance prévue & l'article 18.

Article 13 - Surveiliance, entretien, réparations,
renouvellement de la partie des branchements situés sous le
domaineg public
La surveillance, 'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous
le domaine public, sont réalisés par le Service Public d'Assainissement ou, sous sa direction, par une entreprise
désignée par |ui. Les frais cormespondants sont & la charge de ce service, y compris ceux résultant des
dommages causés par ces ouvrages,

il incombe au titulaire de I'autorisation de raccordement de prévenir immeédiatement le service d'assainissement
de toute cbstruction, de toute fuite ou de toute ancmalie de fonctionnemant gu'il constate sur son branchement,

Dans le cas oli il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus a la négligence, a
limprudence ou & la malvelllance d'un titulaire de l'autorisation de déversement, ainsi qu'a linobservation du
présent réglement, les interventions du service pour entretien ou réparation sont & la charge du responsable de

ces dégats,
En vertu des pouvoirs de palice, ie maire ou le président de la communauté d'agglomération compétente, est en
droit d'exécuter d'office, aprés information préalable du fitulaire de l'autorisation de déversement, tous les travaux

dont il serait amend & constater la nécessité, notamment en cas dincbservation du présent reéglement, ou
d'atteinte 4 la sécurité et 4 la salubrité publiques, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42, 43 et 44

du présent reglement.

13
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Article 14 - Conditions de modification, suppression et
réutilisation des branchements et des servitudes
La mise hors d'usage dinstallations intérieures par suite de transformation ou de démolition d'un immeuble sera
obligatoirement portée & la connaissance du service public d'assainissement par le propriétaire dudit immeuble
ou son représentant.

Lorsque la démalition ou la transformation dun immeuble entrainera la suppression du branchement, sa
modification ou son déplacement les frais correspondants seront mis & la charge de Ia ou des personng(s} ayant
déposé e penmis de démolition ou de construire.

En cas de reconstruction d'un immeuble sur un ancien emplacement constrult ou il existalt un branchement au
raseau de collects, le service public d'assalnissement décidera, en fonstion de I'état du branchement, si celui-ci
paut étre réutilisé ou sl est nécessaire d'en réaliser un neuf, cela aux frais du propriétaire.

Cependant, est & la charge du service d'assainissement le colit des travaux de suppression, de deplacement ou
de transformation des branchements, résultant d'une décision de modification du réseau prise unilatéralement
par le service public de I'assainissement.

Lorsque les servitudes sur des propriétés privées sont crédes ou abandonnees par un acte notarié, les parfiss
prenantes infarment la collectivite compétente des nouvelles dispositicns, par enval d'une copie de |'acte notarig.
La mise &n conformité des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui découlent de ces
modifications de servitudes sant 4 la charge exclusive des titulaires de canvention, et deivent &tre réalisés dans
des délais définis conjointement entre les titulaires et les agents de la collectivité compétente chames du

contrile.

Les senvitudes de raccordement par l'ntermédiaire d'une propriété voisine doivent étre abandonnees dés lors
gue Ja propriété jouxte ung voie pourvue d'un raseau d'assainissement ou dispose d'un aceés & cette vaie.

tansions de réseaux réalisées sur

b

Article 15 - Régime des e

I'initiative des particulie
Il s'agit des travaux de mise en place d'un réseall de collects public nécessaire au raccordement d'un riverain &t
4 sa demande. Si la callectivite accepte de réaliser des travaux d'extension de réseaux sur [initatve de
particuliers, ces demiers sengagent & lui verser, 4 lachévement des travaux, une participation egale &
Iintégralité du mentant hars TVA de leur codt diminué des &ventusiles subventions. Le service d'assainissement
prend en charge le montant de la TVA.

ot

Dars le cas oli les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs
particuliers, e service d'assainissement détermine la répartition des dépenses entre ces particuliers en se
conforment & l'accord spécial intervenu entre eux,

A défaut d'accond spécial, |a participation totale des particuliers dans la dépense de premier établissement est
parfagée entre eux proportionnellement au lindaire de collecteur réalisé qui sépare lorigine de leurs
branchements de l'arigine de |'extension.

Lorsque 'extension demandée intervient, les installations réalisées sont incorporées au réseau public dés leur
mise en service, La présent réglement s'applique dés lors aux fiveraing concemes.

14
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Articlie 16 - Redevance d'assainissemeant

18.1 - Principe

En application de l'article L2224-12 du Code genéral des collectivités tenitoriales, |'usager domestique racconds 4
un réseau public d'évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement
destinée & financer le fonctionnement et les investissements du réseau public d'assainissement et des ouvrages
de traitement:

18.2 - D&termination de 12 redevance assainissement

Elle est assise sur le nombre de metres cubes d'eau facturé par les distributeurs d'eau et percue dés que
lusager est raccordable (v. article 8). Elle est payable selon les mémes conditions que les somimes afférentes &
la consommation d'eau.

La redevance assainissemant sur le territoire du SIAHVY est composée de trois parties :

une part « collecte » dont le mantant est fixé annuellement par I'organe délibérant de la
collectivité concemeés!,
une part « transport» dont le montant est fixé annuellement par le Comité Syndical du

SIAHVY,
une part « épuration » dont le montant est fixé annuellement par 'organe délibérant de la

collectivité de la collectivité concernée”,

16.8 ~ Cas des immeubles s'alimantant en eau na provenant pas du réseau
o’adduction d*eau potable

En application de I'améte du 17 décembre 2008 (article L. 2224-9 du Code général des collectivités tarrtoriales),
toute personne s'alimentant en eau, totalement ou partiellement, & une source autre qu'Un service public {telle
que puits, captage sur source ou cours d'eau, citeme, etc.), doit en faire la déclaration 4 Ia mairie,

Pour la fraction de cette eau générant un rsjet d'eaux usées collectdes par le service public d'assainissement, a
redevance d'assainissement leur est applicable dans les conditions fixées 4 'article 16.2 ci-avant,

Article 17 - Participation financiére des propriétaires
d'immeubles neufs

17.4 immeuble & usage domestigue

Conformément & ['article L1331-7 du Code de la santé publigue, sont astreints & verser une participation pour le
financement de I'assainissement collectif, les propriétaires des immeubles soumis & I'obligation de raccordement
au réseau public de collecte,

1 Pour les communes ayant choisi de conserver leur compétence « collecte », lé montant de la part « collecte s da I
redevance est fixé par délibération du Conseil Municipal. Pour les cemmunes ayant choisi de fransférer layr compétence
& collecte » au SIARYY, le Comité Syndical fixe annuellement e montant de |a part « collecte +.

2 Pour |a zone de collects du SIAAP, le montant de a part « traitement » est fixé par la Conseil d Administration du SIAAP.
Le SIAHVY fixe annuellement le monlant de fa part « traitement + pour les Zones de collects des stations d'épuration
lecales.

15
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|| s'agit notamment des !

- propriétaires dimmeubles neufs realisés postérieurement a la mise en service du réseau public
de collects das eaux Usees,

- proprigtaires dimmeubles exjstants déjs raccordés au réseau de collecte des eaux usées,
lorsquils réalisent des travaux {extension, changement de destination, efc.}
propriétaires d'immeubles ANG, lorsqué le raccardement & un réseau de collects est réalisé.

Cette participation est & acquitter en plus du cofit du branchement, pour tenir compte de Féconomie realisé par
les propristaires en évitant Une installation d'évacuation cu d'épuration individuelle réglementaire au la mise aux
normes d'une tefle installation.

Les modalités de calcul de la participation sont déterminées par 'assemblée délibérante de la collectivité
compétente en matiére d'assainissement collectif. L'article L1331-7 du Code de la santé publigue, dans sa
rédaction en vigueur & la date de la révision du présent réglement, prévoit que le montant de Iz participation
Selave au maximum a 80 % du colt de fourniture et de pose dune installation d’évacuation ou d'épuration

indviduelle réglementaire.

Lars de la délivrance de 'autorisation d'urbanisme, un avis du SIAHVY détermine les prescriptions technigues k!
respecter en termes de raccordement {eaux usées et gaux pluviales).

Cet avis indique &galement le montant de la participation objet du présent article, exigible & compter de 12 date du
raccardement au réseau public de collacte des eaux usées de limmeuble, de l'extension de limmeuble ou dzla
partie réaménagée de [Tmmeuble, dés lors que ce raccordement génere des eaux usées supplémentaires.

La notion de raccordement nimpligue pas nécessairement la réalisation de travaux de raccordement a
proprement parler, elle comespord & |a date & laguelle |es eaux usées supplémentairas de limmeuble ou de
I'extansion sont susceptibles de se déverser effectivement dans le reseau public,

17.2 Immeuble avec des rejets assimitables a des eaux usées domestiques

En application de 'article L1331-7-1 du Code de la santé publique, & propriétaire dun immeuble ou d'un
etablisserment produisant des eaux usées assimilées domestiques est astreint 2 verser une participation
financiéra dont le montant tient compte de léconomia quil réalise en évitant le colt d'une instaliation
d'évacuation ou d'épuration individuelle reglementaire.

Las modalités de calcul et de versement de cette participation sont fixées par délibération de ['organe délibérant
de la collectivité compétente.

Les prescriptiens techniques applicables au raccordemant de ces immeubles sonk regroupées en annexes al
reglement du service d'assainissement. Elles ne sont notifides qu'alx usagers concemés par fe biais de lavis
rédigé par le SIAHVY sur les demandes d'autorisations d'urbanisme.

Ces prescriptions techniques sont fonction des risques résultant des activites exercées dans ces immeubles et
atablissements, ainsi que de |a nature des eaux usées quils produisent.
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Chapitre Ill - Les eaux usées non domestiques

Article 18 - Définition des saux usées non domestigues

Sont classés dans les eaux usées non domestiques tous les rejets correspondant a une utifisation de l'sau autre
que domestique {voir article 7).

Articie 19 - Gonditions de déversemeant des eaux usges non
domestigues

20.1 - Déversement permanent
Conformement au Code de la santé publique, le raccordement des établissements produisant des eaux usées
nen domestiques au réseau public n'est pas abligatcire.

Toutefais, ceux-ci peuvent étre autorisés & déverser leurs effluents au réseau public dans la mesurs ol ces
déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibiiité des eaux usees, definies & farticle
B.

20.%2 - Deversement lemooraire
Un déversement temparaire d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement de la collectivité est
soumis & l'obtention d'un arrété d'autorisation de déversement selon les modalités d'un déversement pemanant.

Ces dispositions s'appliquent entre autres aux eaux d'exhaure de chantier,

Article 20 - Prescriptions communes aux eaux usées
domestiques et non domestiques

Tout rejet d'eaux usées domestiques dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet :

d'une demande de raccordement si le branchement n'existe pas, définie & l'article 9,
d'une demande q'autorisation de déversement définie a 'article 21.

Les articles 12, 13 et 14 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux
branchements des eaux usées non domestiques.

Pour étre acceptés dans le reseau public d'eaux usées, les effluents non domestiques doivent .

respecter les prescriptions de ['article 6 du présent réglement,
= ne pas éire dilués par le biais d'une consommation d'eau excessive tout en conservant |a
méme charge polluante globale,
ne pas contenir plus de 800 mg/ de matidres en suspension (MES),
ne pas contenir pius de 800 mg/l de demande biclogique en oxygéne (DBOs),
ne pas contenir plus de 2000 mg/l de demande chimigue en oxygéne (DCO),
présenter un rapport de biodégradabilité (DBOs/ DCO) inférieur ou égal 4 2.5,
ne pas contenir plus de 150 mg/l dazate total (NGL),
ne pas contenir plus de 50 mg/l de phosphore total (P1),
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respecter les normes de rejet définies par 'armété du 2 fevrier 1998 pour les autres substances.
ne pas contenir de substances susceptbles d'entrainer une destruction de |a vie bactérienne
des stations d'épuration.

Article 21 - Demande de déversement des eaux usées non
cdomasiigues
Tout déversement d'gaux Usées non domestiques doit faire l'objet d'une demande d'amrété d'autorisation de
déversement. Le fait, en viclation de larticle 11331-10 du Code de la santé publique, de déverser, sans

autorisation, dans le réseau de collecte public, des saux usees autres que domestiques, gst puni de V'amende de
10 000 € prévue pour les contraventions de la cinquiéme classe (aricle R1337-1 du Codle de la santé publique).

La demande d'autorisation est & faire par courrier adressé au senvice public d'assainissement, visé par le
représentant legal de ' établissement ou son mandataire, précisant la nature de ['activite et des effluents, les
débits et Tes flux de pollution prévisibles en moyenne annuelle et en pointe haraire, les prétraitements envisages
le cas échéant.

Ay vu de ces premigres informations, le serviee public d'assainissement peut demander les informations quii
juge utiles & lnstruction de la demande. Linstruction se déroule dans un délai de 4 mois & compter de ladate de
reception, par la collectivité, de [a demande réglementaire, compléte et conforme sur le plan technigue: aux
prescriptions du présent réglement.

A Vissue de son instruction, la demande donne fleu en cas d'accord, & un aréte autorisant le déversement des
eaux usées non domestiques fixant notamment sa durée, les caractéristigues que doivent présenter les eaux
usees pour étre déversées, les sonditions de surveilance du déversement et, gl v a liey, @ une canvention
spéciale de déversement selon le modéle en vigueur.

Dans le cas contraire, le demandeur recevra une lettre de refus motivé par la collectivite.

Le silence pendant plus de quatre mois du maire ou du président de la collectivité compétente vaut rejet de fa
demande [cf. article L1331-10 du Code de la santé publique).

Toute modification ou cessation de lactivité déversant ces rejets non domestiques doit Btre signalée & la
collectivit et peut donner lieu & une nouvelle demande d'autorisation de déversement et a un avenant a la
convention de déversement le cas échéant.

Article 22 - Caractéristiques techniques tdes branchements
d'eaux usées non domestiques
Les Stablissements eoncemés doivent &tre pounvus d'au moins deux branchements distincts pour les saux

usées .
- un branchement pour les eaux usées domestiques |
un branchement pour les aux usees non domestiques.

Le branchement desting aux eaux usees non domestiques sera paurvu d'un regard pemmettant d'effectuer tout
prélévement QU mesure. Cetie boite de branchement est placée en limite de propriété, de préférance sous
domaine public, et sera accessible a tout moment aux agents et engins du service d'assainissement (article
L1331 -11 du Code de la santé publique).
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Un dispositif d'obturation permettant de séparer I‘établissement du réseau public sera mis en place sur les
différents branchements, pour assurer la protection du réseau public contre des rejets non conformes 3
I'autorisation de déversement, notamment en cas d'incendie (rétention des eayx d'extinction),

Article 23 - Prélavements et contrdles des eaux usées non
domestiques

Les modalités des autocontriles rendus possibles par I'article 6 de 'ammété du 22 juin 2007 seront éventuellement
préciseas dans famété autorisant le raccordement et le déversement des eaux usées non domestiques. Leur
fréquence ainsi que les parametres a contrdler seront déterminés en fonction des rejets. Les résultats sont 4
communiquer au gestionnaire du systeme de collecte et au gestionnaire du systéme d'épuration.

Des prélevements et contrbles pourront étre effectués a tout moment par la collectivité ou par son mandataire
dans les regards de branchement, afin de vérifier si les eaux usées non domestiques déversées dans Ie réseau
public sont en permanence conformes aux prescripfions généralas ainsl qu'aux prescriptions particuliéras de
laméte autorisant le raccordement et le déversement et, le cas échéant, de la convention speciale de
déversement en vigueur.

Les analyses sont faites par |a collectivité ou par tout laboratoire mandaté par lui.

Les frais d'analyse sont supportés par le titulaire si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas
conformes aux prescriptions, de méme que tous les frais pouvant résulter directement ou indirectement de ces
non-conformités {voir natamment le chapitre Vil du présent raglement), la collectivité se réservant par ailleurs ls
droit de poursuivre le titulaire de convention contrevenant devant les juridictions compétentes.

Article 24 - Installations de prétraitement : dimensionnement
et entratien
Les instalations de prétraitement nécessaires au respect des conditions d'admissibilité figurant ;

- dans le présent réglement,
- dansl'arrété d'autorisation de déversement,
le cas échéant dans |a convention spéciale de déversement,

dolvent étre dimensionnées selon les normes et prescriptions techniques en vigueur. Elles doivent étre
maintenues en permanence en bon état de fonctionnement. Les établissements daivent pouvoir justifier, par tout
document approprié (facture, fiche technique, bordersau de suivi des déchets..), 4 l'exploitant du service
d'assainissement du bon dimensionnement et du bon entretien de ces installations. En particulier, les séparateurs
a hydrocarbures, huiles et graisses, fecules, les débourbeurs devront étre vidangés chaque fois que nécessaire.

Le fitutaire, en tout etat de cause, demeure seul responsable de ses installations et des nuisances qui peuvent
resulter d'un entretien insuffisant.
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Article 25 - Conditions d'admissibilite des eaux Uséaes non
domestiques

Les caractéristiques des effluents doivent respecter des valeurs précisées dans laréte d'autorisation de
déversement, Les valeurs retenues viseront & limiter !

- les matiéres fottantes déposables ou susceptibles, directement ou indirectement, apres
mélange avec d'autres effluents d'entraver le hon fonctionnement des ouvrages ou de meftre

en danger le persannel charge de leur exploitation ;
- les substances présentant un risque infectieux (en provenance d'établissements médicauy, de

laboratoires, ete.) ;
- les substances susceptibles de perturber le fanctionnement de la station d'épuration
(notamment concerant la biclogle, la digestion, le séchage, le traitement des fumées, la

qualité des sous-produits...) ;

- les substances susceplibles détre & lorigine de dommages 4 la flore ou a la faune aquatiques,
Jeffets nuisibles sur la sante ou d'une remise en cause dusages existants (prélévement pour
ladduction en eau potable, zones de baignades...) 3 ['aval des points de déversement des

stations d'épuration.

La collectivite se réserve le droit de demander une étude présentant les impacts sur la compatibilité des rejets
avec le systéme de collecte et le systeme de traitement existant 3 la station d'épuration.

Article 26 - Prescriptions pour les aires de lavage
Les prescriptions techniques définissant I admissibilite des rejets des aires de lavage de vehicules sont definies
en annexe 2.

Article 27 - Mutation - changsment de titulaire de farrété
drautorisation de déversement

En cas de mutaton de 'établissement, ou de changement de Gitulaire pour quelque cause Gue ce solt, [arrété
d'autorisation de raccordement et de déversement et la convention spéciale de déversement, si elle existe,
deviennent caducs. Une nouvelle demande de déversement d'saux Usées non domestiques dait &tre faite auprés
de l'exploitant du service dassainissement avant tout rejet.

L'ancien fitulaire rests responsable des sommes dues au fitre desdits arrété, réglement et conventian spéciale de
déversement en vigueur & |a date du changement de titulaire.

Articla 28 - Extension de réseau

Les dispesitions de larticle 15 s'appliquent pour les exlensions de réseaux réalisées sur linitiative de lndustriel.
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Article 29 - Redevance d'assainissement applicable aux saux
usées non domestiques

29,1 - Principe

En application de l'article L2224-12 du Code général des collectivités termitoriales, usager non domestique
raccordé & un réseau public d'évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance
d'assainissement, visée a larticle 16. Cetfte redevance est destinée & financer le fonctionnement et les
investissements du réseau public ¢'assainissement et des ouvrages de traitement,

20,2 - Détermination de la redavance assainissernent

Elle est assise sur le nombre de métres cubes d'eau facturé par les distributeurs d'eau et pergue dés que
l'usager est raccordable. Elle est payable selon les mémes conditions que les sommes afférentes & la

consommation d'eau.
La redevance assainissement se décompose comme détaill a |'articte 16,

Toutefois, cette redevance visée & l'article 16 pourra subir une correction dont les coefficients correcteurs de
pollution sont fixés par delibération des collectivités compétentes pour tenir compte du degré de pollution et de la
nature du déversement, ainsi que de limpact réel de ce demier sur le service rendu par la collectivité

29.4 - Déversemants temporaires
Tout déversement temporaire donne lieu au paiement, par le demandeur, d'une redevance d'assainissement
fixée selon les dispasitions et tarifs amétés par |a collectivite,
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Chapitre IV - Les eaux pluviales

Article 30 - D&finition des eaux piuviales

Les eaux pluviales sont les eaux de précipitations atmosphériques non infiltrées dans le sal. Sont assimilées aux
eaux pluviales les eaux de ruissellement provenant de I'arrosage et du lavage des voles publiques et privées, des
jarding, des cours d'im meubles ainsi que des aires de stationnement découvertes, dans |a mesure oit ne sont pas

utilises pour le lavage des savons au détergents.

Les saux de sources, drainage, exhaurg, pompes 4 chaleur, surverses de chateaux d'eau ne sont pas
systématiquement assimilées aux eaux pluviales. Leur déversement dans le réseau public fait l'objet de la
demande visée & Varticle 5.2

Article 31 - Collecte des eaux pluviales

311 - Compétence du SIAHWVY

Le SIAHVY n'a pas la compétence « callects des eaux pluviales », seules les communes adnérentes exercent
cette campétence. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre les inondations, il est primordial qu'une gestion des
aaux pluviales globale et cohérente soit instituge sur l'ensemble du territoire du SIAHVY.

a4.2 - Compétence des communes adn arentes
La collectvits n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privees.

Tout immeuble qui souhaite se raccorder au réseau deaux pluviales dait faire une demande de branchement
adressee au service competent,

Le senvice gestionnaire des eaux pluviales fit connaltre au demandsur les modalités particuligres pour la
demands de branchement et paur la réalisation des travaux.

Les conditions d'exéeution des branchements pluviaux doivent se canformer aux dispositions de l'article 12.

Article 32 — Praescriptions

52,7 irfilkration

Pour toute canstruction nouvelle ou pour toute requalification de eonstruction existante, a recherche da solutions
permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public doit &tre studige pour 'ensemble de 1a
parcelle.

Linfilration des eaux pluviales  la parcelle doit &tre prioritaire, qu'elle soit totale ou partielle, aux moyens de
naues, fossés, bassins d'infilration, puits ou tranchées dinfittration, etc. Elle est 4 privilegier au plus proche des
surfaces imperméabilisées, ke plus 4 I'amont passible.

Si la perméabilité du sol permet Iifiltration totale des eaux de ruissellement sur la parcelle et si la nappe
phréatique se situe & plus d'un métre de profondeur, linfiliration totale doit Btre mise en place. Elle permet de
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réduire les risques d'inondation et de retenir les palluants sur un milieu (surface du sol) moins sensibles & fa
pollution que les milisux aquatiques,

Plusizurs guides techniques existent sur les techniques d'infiltration et peuvent étre fournis par le SIAHVY 4 la
demande de 'aménageur ou du constructeur.

32.2 - Rétention

Si l'infiltration totale 4 la parcelle n'est pas possible, il peut &tre admis au réseau public un rejet d'eaux pluviales,
dont le débit est obligatoirament régulé. Un volume de rétention doit 8tre mis en place, dimensionné pour retenir
les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d'occurrence 20 ans (qui correspond & un volume de
500 m? précipité sur un hectare en 'espace de 4 heures),

Ce volume de rétention peut &tre & usages multiples (espace de loisirs, parking, etc.) et est équipé d'un ouvrage
de régulation en sortie, limitant le débit & une valeur maximale de 1.2 litres /s/ ha. Ce débit de fuite pourra
faire I'objet d'une modification ultérieure par délibération du Comité syndical du SIAHVY et des
communes membres.

32.3 - Dépoliution
L'infitration favorise la décantation des particules contenant la plupart des polluants et ufilise les capacités du scl
a dégrader les molécules. Elle consfitue afnsi une technique de dépollution extensive efficace.

Un ouvrage de décantation [lamellaire, ou autre) ou de filtration (filtre planté, filtre & sable, etc.) doit &tre disposé
en aval des bassins ou autres volumes de rétention pour dépolluer les eaux de ruissellement issues des voiries
et parkings, si ces eauy ne peuvent étre infiltrées.

Les activités potentislliement dangereuses (manipulation, stockage ou distribution de carburant) doivent disposer
d'un séparateur & hydrocarbures de classe 1 muni d'une afarme et d'un chturateur automatique pour prévenir le
risque de deversement d'hydrocarbures dans le milieu naturel,

Quels gue saient les ouvrages de gestion des eaux pluviales utilisés, la qualité de 'eau rejetee dans le milisu
naturel doit respecter les valeurs définissant le bon &tat des masses d'eau,

3%.4 Entretien des cuvragss

32.4.1 - Ouvrages d'infilfration

L'entretien courant des ouvrages dinfiltration (fauchage, nettoyage, etc.) est & effectuer le plus réguliérement
possible. Aucun produit phytosanitaire ne doit étre utiliseé.

Un décolmatage des surfaces infitrantes doit &tre réalisé dés stagnation de plus de 24 h des eaux dans les
ouvrages.

32.4.2 - Ouvrages de dépollution

L'entretien des ouvrages de dépollution (séparateurs a hydrocarbures, décanteurs, filtres, etc.) doit étre assure
au minimum annuellement. Les bordersaux de suivi des dechets de vidangel/curage doivent &tre gardés et
fournis au service public d'assainissement a sa demande.
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Article 33 — Piscines individuelles

Les vidanges des eaux de piscines individuelles doivent &tre infiltrées dans le terrain ou rejetées au réseau de
collects des eaux pluviales dans la mesure ol les conditions suivantes sont respectées :

Le débit de rejet est fimitd & 10 Us, sous réserve d'autorisation par le gestionnaire de réseau,
ou mains s'il est estimé que le réseau ne peut le supporter.

Le tralternent des eaux doit &tre arrété 15 jours avani la vidange ou neutralisé.

Les ahjets flottants (feilles, brindilles) doivent &tre retenus par une grille.

La vidange devra étre inferrompue en ¢as de forte pluie pour &viter une saturation du réseaul,

Les ealix de lavages des filtres sont @ rejeter dans le réseay d'eaux Usees.

Les rejets des piscines collectives (col lectivités, hitel, balndothérapie...) sont considérés comme des eaux issuas
d'activités assimilables & des usages domestiques, se conformant aux dispositions de 'annexe 1.
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Chapitre V - Installations sanitaires intérieures

Article 34 -« Installations intérisures du titulaire de
convention de déversement

L'aménagement des installations sanitaires interieures des immeubles est réalisé sous la responsabilite exclusive
du praprigtaire, tout en respectant les madalités du présent réglement.

34.1 Prescriptions obligatoires

Le respect des prescripions relatives aux Installations sanitaires intérieures figurant au réglement sanitaire
départemental et au présent réglement d'assainissement est obligatoire et prévient les dysfonctionnements du
reseau public et les sinistres affectant les installations interieurs,

ll est notamment précisé :

1. L'dtanchéité des canalisations et des ouvrages de raccordement est obligatoire. Elle est
indispensable & la pérennitd des réseaux publics et privés, mais aussi du bati, et plus
particuligrement les fondations.

2. Tout raccordement direct entre conduites d'eau potable et canalisation d'eatix usées et pluviales
est interdit. De méme est interdit tout dispositif susceplible de iaisser les eaux (usees et pluviales)
pénétrer dans la canduite d'eau potable, soit par aspiraticn due & une dépression accidentelle,
sait par refoulement dd & une surpression créee dans la canalisation d'évacuation,

3. A lintéreur des propriétés, les canalisations et chutes d'eaux usées doivent &tre indépendantes
des canalisations et chutes d'eaux pluviales, méme quand la collecte est assurée en mode
unitaire.

4, Tous les appareils d'évacuation (WG, lavabos, baignoires, éwiers...) deivent étre munis de
siphons interposés entre les appareils et les canalisations intérisurs d'eaux usées, afin
d'empécher la sorfie des émanations provenant du réseau de collecte et fobstruction des
conduites par des corps solides. Tous les siphons doivent &tre conformes & la norme en vigueur.

5. Conformément & l'aricle L1311-5 du Code de la senté publique, dés ['établissement du
branchement, les fasses et autres installations de méme nature seront mises hors d'état de servir
ou de créer des nuisances a venir, par les soins et aux frais du propriétaire Faute par le
proprigtaire de respecter les obligations &dictées aux arficles L.1331-1, L13314 et L. 13315, Ia
collectivité peut, aprés mise en demeure, procéder d'office et aux frais de |'intéresse aux travaux
indispensables conformément & l'aricle L. 1331-6 du Code de |a santé publique,

6. Les dispositifs de traiterent et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou
rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. [Is sont soit comblés, soit
désinfactés s'ils sont destinés & une autre utilisation.

7. Les siphons de cour, recueillant les eaux pluviales provenant des cours dimmeubles, doivent étre
pourvus d'un dispasitif (grille, panier amovible, volume de dessablage..) empéchant la pénétration
des matiéres solides dans les canalisations d'saux pluviales. Les eaux collectées & l'extérisur das
immeubles sont assimilées aux eaux usées domestiques si elles sont issues de l'usage
d'appareils de puisage situés a proximité. Elles sont collectées par un dispositif surélevé du sol
d'au moins 10cm et muni d'un siphon.

8. Conformément aux dispositions du réglement sanitaire départemental, pour éviter le flux des saux
usées et pluviales du réseau de collecte public dans les caves, sous-sol et cours, lors de leur
elevation exceptionnelle jusgu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et
notamment leurs joints, sont établies de maniére & résister & la pression comespondante au
niveau fixé ci-dessus. De méme, tous orifices sur ces canalisations ou sur des appareiis reliés 4
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ces canalisations, situés & un niveau inférieur & celui de la vole vers laguelle se fait I'evacuation,
doivent étre normalement abturés par un tampon étanche resistant & la dite pressicn. Tout
appareil d'évacuation se trouvant & un niveau inférieur & celui de |a chaussée dans lagquelle s@
trouve le réseau de collecte public doit &tre mini-d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux
des eaux usées et pluviales. Ce dispositif nécessite un entretien régulier et soigné. Dans la
mesure du possible pour le confort des usagers, les &vacuations situées & un niveau supérieur &
celi de la vole publique ne devront pas transiter par les dispositifs anti-refoulernent ou
&lévatoires, On évitera ainsi de surcharger ces dispositifs avec les eaux usées des étages.

En cas de refiux 'eaux du réseau de collects dans les caves et sous-sols, la responsabilite du

service d'assainissement ne peut étre engagée du fait que les installations mentionnées ci-

dessus doivent &ire étanches et résister aux pressions

En matiére de protection conlre le raflux d'eaux provenant du réseau d'assainissement, le

degré de securité & choisir reste de taute fagon & lappréciation du propriétaire en fonclion des

risques et des valeurs & proteger.

9. Toutes les colonnes de chutes d'eau usées, 3 lintérieur des bétiments, doivent étre posées
vertiealement, et munies de fuyaux d'évent prolongeés au- dessus des parties les plus élevées de
la construction.  Ces évents peuvent &tre toutefois remplacés par des dispositifs d'enfrée dair
ayant &t reconnus aptes 4 l'ernplol par un avis technique. Ces dispositifs doivent étre conformes
aux dispositions du réglement sanitaire départemental telatives & a ventilation des réseaux de

cailecte.

34,7 Entretien des instaliziiens intérieures
L'entretien, les réparations et le renouvellement des instakations intérieures sont 4 la charge du propriétairs de la
construction gui est desservie parle réseay public de collecte.

34.3 Contrdles

Le service public d'assainissement vérifie, avant tout raccordement au raseau de collecte public, que les
installations intérieuras remplissent bien les conditions requises ef, sous resene des dispositions ¢écrites au
chapitre VI, refusera ce raccordement si elles ne sont pas remplies.

Le service public dassainissement contidle régulisrement le maintien €n bon état de fonctionnement des
installations int&rieures, notamment lors des mutations de propriété. Selon farticle L.1331-11 du Code de la santé
publigue, les agents du service public d'assainissement ont accds aux propriétés privées pour effectuer les
contrdles. Pour facilter ces contrdles, le ftulaire de lautorisation de raccordement maintignt une bonne

accessibilit aux ouvrages.

L'entrave & Faccomplissement du contrdle-peut donner lieu au paiement d'une amende dun montant équivalent
4u double de la redevance d'assainissement tant que a situation mest pas rétablie, et le cas &chéant a des

poursuites devant les tribunaux compétents.
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Chapitre VI - Réseaux privés

Article 35 - Principe général

35.1 - Les cpérations privées
Las prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux aménagements d'ensemble, lotissements cu ensembles

dimmeubles collectifs privés... les projets et travaux correspondants sont désignés ci-aprés par f'expression
« opérations privées » tandis que les aménageurs, lotisseurs ou promoteurs desdites opérations sont qualifies

d' « cpérateurs ».

35,2 - Travaux aia charge de le Popératsur

Tous les travaux nécessaires & la collects et & I'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales d'une opération
privée sant 2 la charge de son opérateur. I en est de méme des installations de traitement des eaux usées dans
le cas ol 'e réseau de l'opération privée ne peut &tre raccordé dans immediat au réseau de collecte public. Se
reporter au raglement du SPANC.

Les réseaux sont obligateirement du type séparatif.

35.3 — Prescrigtions technigiues

Toutes les opérations privées sur le bassin versant du SIAHVY sont soumises au présent réglement
d'assainissement et aux éventuelles conditions de construction des réseaux d'assainissement gui sont nofifiees
aux opérateurs lors du dépdt de la demande concemant chague operation.

L'intérieur de chague operation, chague lot ou immeuble & desservir dispose de ses propres branchements.

Article 36 - Etude prealable et exécution des travaux

3.1 - Demands de raccordement

Tolte personne desirant faire réaliser des travaux en vue de l'assainissement d'une opération privée doit
adresser A |2 collectivité concemée une demande 4 laguelle sont annexés, en trois exemplaires, au minimum un
plan de situation ainsi qu'un plan des réseaux de l'opération & 'échelle 1/ 500 ou 1/ 200 diment coté avec, en
outre, un nivellement rattaché au Nivellement général de la France (IGN 89),

36.2 - Contanu des éludes préaiables

De fagon & assurer 'homogénéité des réseaux et veiller 2 la compatibilité des nouveaux cuvrages avec ceux deja
existants ou prévus dans le programme d'ensemble d'assainissement, Iétude du réseau de collecte et de
transfert interne & f'opération privée doit étre conduite a partir des spécifications de la collectivité relatives aux
cuvrages collectifs et aux ouvrages connexes. Dans tous les cas, l'opérateur doit se conformer aux dispositions
prévues par linstruction interministériele 77-284 du 22 juin 1977 relative aux réseaux d'assainissement des
agglomérations, la narme EN 752 et le fascicule 70 du CCTG.

En ce qui conceme les eaux pluvigles, I'opérateur privé doit se conformer & l'article 30 du présent réglement

L'étude comprendra notamment :
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- diamétre et fracé des conduites accompagnés des notes de calculs les justfiant |

- dimensionnement des ouvrages d'infiltration ou de steckage des eaux pluviales accompagnés des notes de
calculs et des étudss dinfiltration les justifiant ;

- nombre ! emplacements des regards, chasses, et ;

- type de canalisations, fournitures diverses, fc. |

- profondsurs, type de remblals et objectifs de compacite
- tous autres elements que I'opérateur jugera utile.

Elle est sourise au service public d'assainissement pour obtenir [qutarisation de raccordement de [opération.

38.3-Caniréle
Les ¢ontriles da réception sont effectués conformament aux préconisations de Farrété du 22 juin 2007 et sont &
la charge de |'opérateur et doivent atre transmis au service public d'assainissement,

Les dispositions suivantes sont nécessairament prises en considération lors de [établissement de I'étude et lors
de |a réalisation des travaux, Efles concernent les spacifications de la collectivité relatives aux ouvrages collectifs

et aux QUVrages CONnexes.

Article 37 - Conditions d'intégration au domaineg public

La callectivite n'a pas obligation d'acceptation d'integrer des réseaux prvés au domaine public.

371 - Lorsque 'es installations susceptibles d'étre intégrées au domaine public sont réalisées a linitiative
d'opérateurs privés, |a collectivité fixe les conditions de leur prise en charge au moyen de comvzntions conclues
avec cas derniers.

3749 - Les termes de cette convention daivent prévair

17.2 4 - La fourniture de quatre exemplaires des plans de récolement conformes & l'exécution des ouvrages, dant
un reproductible. Ce document & fachelle 1500 ou 1/ 200 doit Atre établi avec mentions des coardonnées de
{entreprise et légende. De plus, il comprend le repérage de tous les regards et branchements particuliers, les
diamétres et |a nature des canalisations, les dispositions particuliéres qui ont éventuellement &té prises lars de la
pose, V'altitude Nivellement général de la France (IGN 69) sur chague tampon et radier de cunette,

37.2.9 - La réalisation des operations techniques prealables & |2 réception par des operatelrs externes au moyen
notamment d'essais d'étanchéits, dinspections visuelles, de contrles de compactage conformément aux
préconisations de [‘arrété du 22 juin 2007 et la fourniture des rapports correspondants.

Article 38 - Controle des réseaux privés

Méma sans perspective immediate de rétrocession des ouvrages, le senvice d'assainissement se réserve la droit
de contréler la confomite de Vexécution des réseaux privés par rapport aux régles de l'art, ainsi gue celle des
branchements définis au présent reglement.
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Dans le cas ou des désordres seraient constatés par le service d'assainissement, la mise en conformité serait
effectuée par 'opérateur, le propriétaire ou I'ensemble des copropriétaires. Sinon, le service d'assainissement
pourra se substituer & ces derniers, agissant alors a leurs frais et Asques, conformément a I'article L1331-6 du
Cade de la santé publique.

Article 39 - Raccordament et régiement des travaux sous le
domaine public

39.1 - Les travaux de raccordement du collecteur principal de l'opération au réseau public sont exécutés, aux
frais du demandeur, par l'entreprise qui réalise le réseau privé, sous réserves de l'autorisation et du contrdle du
service d'assainissement,

39.2 - Le raccordement se fera abligatoirement sur un regard existant ou & créer,
39.3 - Lademande de raccordement sera faite par &crit par fopérateur au service d'assainissement,

39.4 - Dans |'hypothése ol l'opérateur ne se confarmerait pas & ces obligations, la cammune ef le SIAHVY se
réserve le droit de refuser le raccordement. |} est vivement recommandé aux opérateurs de prendre
prealablement contact avec le service public d'assainissement lors de I'ttude des réseaux de leurs projets.

39.5 - L'opérateur devra informer par écrit le service public d'assainissement de I'ouverture du chantier au moins
quinze jours a l'avance, cela-afin qu'il soit possible de centrdler les travaux durant leur exécution et de procéder
aux essais, si la collectivité le souhaite sans préjuger des obligations faites a Fopérateur prive d'effectusr ses
propres contrdles

39.6 - Avant |a réalisation de tranchees sous le domaine public, il appartient ;

- au demandeur ; d'en informer le gestionnaire (Etat, conseil général au collectivité) un mois au moins avant la
début des travaux en vue de ['obtention d'une autgrisation de woirie par Fautorite compétente, et de faire son
affaire de l'affichage des arrétes de voirie et de la signalisation de chantier ;

- au gestionnaire de la voirie : de definir les prescriptions et déviations éventuelles.

397 - les réfections pravisoires et définitives des trottoirs et chaussées sont a la charge du demandeur, Elles
sont réalisées dans les conditions prescrites par le gestionnaire de la vairig.

Article 40 - Classement dans ie domaine public

Le classement de voies privées dans le domaine public de la collectivité implique obligatoirement ['incorporation
des ouvrages d'évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales aux réseaux publics,

Ce classement ne peut intervenir qu'apres constat du bon état d'antretien desdites installations. Le cas échéant, il
appartient aux opérateurs ou aux propriétaires de la voie d'effectusr, & leurs frais, la mise en conformité et les
réparations nécessaires préalablement au classement.

Jusqu'a lintégration desdites installations dans le domaine public, leur exploitation, entretien, renouvellement,
ainsi que leurs conséguences, incomberont, selon le cas, & lopérateur ou a l'assemblée des copropriétaires, la
mission du service d'assainissement étant limitée aux ouvrages de la collectivite,
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A compter de |a date dintégration dans le domaine public, l'opérateur (ou fassemblée des copropriétaines) sera
déchargé de leur entretien, de leur renouvellement ains! que des conséquences pouvant résulter des incidents
&ventuels occasionnés par [existence des canalisations et de lsurs accessoires.

Pour éviter que Fintégration dans le domaine de Ia collectivité n'entraine un transfert de créances au détriment de
la collectivite, cetie demiére ne pourra intervenir gu'aprés remise par lopérateur d'attestations émanart des
entreprises, constatant le réglement des sommes qui leur sont dues.

Les entrepreneurs ayant realisé pour le compte d'urt opérateur les ouvrages pris en charge par la collectivite ne
seront pas dégages, de ce fait, des garanties qui leur incombent et en particulier de la garanfie décennaie
(articles 1792 et 2270 du Code civil). En cas de défaillance de lentrepraneur responsable, l'opérateur assumera
vis-4-vis de la collectivité |a responsabilité incombant & lentrepreneur défaillant.

Article 41 - Conséquences du raccordement sur les réssaux
publics
Les particuliers concerngs par le présent chapitre sont soumis de plein droit aux autres dispositions du présent
réglement dés gue leurs instaliations, intégrées ou non dans le domaine pubiic, sont raccordees aux réseaux
publics.

Notamrent, sont astreints & verser la participation financiére prévug par larticle 17, les propriétaires des
immeubles neufs, réhabilités, en construction, agrandis ou ayant regu une affectation d'habitafion dont ils ne
bénéfciaient pas précédemment !

- lorssu’l n'y a pas eu de perception anterieure de ladite participation |

- oU & coneurence du nombre de logements ou de la surface qui r'aurait pas été pris en compte précédemment

daris 'assiette de cette participatian.
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Chapitre VIl - Infractions - Poursuites

Article 42 - Infractions, poursuites et sanctions financiéres

421 - Les infractions au présent réglement sont constatées soit par les agents du service d'assainissement, soit
par le représentant légal ou mandataire de la collectivité: Elles peuvent donner liel & mise en demeure ainsi qu'a
des poursuites devant les tribunaux compétents.

422 - Corformément & ['article 8.3 du présent réglement, le propriétaire de limmeuble, ne s'étant pas conformé
2 l'obligation de raccordement, est astreint au palement d'une somme au moins équivalents a la redevance
d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, pouvant Btre majorée dans
une proportion finée par 'assemblée délibérante dans la limite de 100%.

42.3 - Le service public d'assainissement peut isoler Iz branchement par obturation de l'armivée des eaux usées
sur le regard de fagade,

Article 453 - Déversements non réglementaires
43 1 - Lersque le service d'assainissement constate des déversements non réglementaires cu non-conformes au

présent réglement provenant dinstallations intérieures non conformes, il met en demeure leur auteur d'aménager
|esdites installations dans un délai maximum de douze mois, selon les conditions fixées & I'aricle 8.2

43.2 - Si, aprés ce délai, la qualité des effuents rejetés n'est toujours pas correcte, le service d'assainissement
peut proceder & lisolement du branchement aux frais du titulaire de la convention de déversement,

433 - Lorsqu'un déversement non réglementaire trouble gravement, soit ['évacuation des eaux usées, soit leur
traitement dans les ouvrages d'épuration, out porte atteinte & la sécurité du personnel d'exploitation, le service
d'assainissement peut mettre en demeure par lettre recommandée son auteur de cesser tout déversement
irégulier dans un délai inférieur & 48 heures. Les frais de mise en demeure sont & Ja charge du titulaire de la
convention de déversement. Les inferventions da toute nature (contrdles, prélévements, analyses, travaux de
remise en &tat, efe.), que le service public d'assainissement sera amené & effectuer en raison des fautes ou des
negligences commises par l'usager, sont facturées au responsable de la nuisance.

434 - i cette mise en demeurs n'est pas suivie d'effet, la service d'assainissement procede a lisolement du
branchemant. Le colt de ¢es interventions est a |a charge de 'abonne.

Article 44 - Mesures de sauvegarde en cas de non-respact
des conventions de daversameant
441 - En cas de non-respect des condiions définies dans les arrétés de déversement passées entre le service
d'assainissement et les établissements industriels troublant gravement, soit 'évacuation des eaux usees, soit le
fonctionnement des ouvrages d'epuration, ou portant atteinte, soit 2 la sécurite du personnel d'exploitation, sait &

I'environnement, la réparation des dégats éventuels et du préjudice subi par le service est mise a fa charge du
signataire de la convention. Le service d'assainissement pourra mettre en demeure le titulaire de larréte, par
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lettra recommandee avec accuse de réception, de cesser tout déversement irmégulier dans un délai inférieur & 48
heures.

442 - En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont da nature & constituer un danger immédiat, le branchement
peut &tre obturé sur le champ par un agent du service public d'assainissement.

Article 45 - Voles de recours des titulaires de convention
Toute décision prise en application du présent réglement peut &tre contestée, devant la juridiction compétente,
dans un délai de deux mais A compter de 53 notification & lintéresse.

Préalablement & la saisine de la juridiction, le titulaire peut adresser un recours gracieux au maire ou au
président de la callectivite compétente,
Sauf disposition contraire, toute demande adressée & ['administration n'ayant donné ligu & aucune réponse

expresse dans le délai de deux mois & compter de sa réception est raputée avoir fait 'objet d'une décision
implicite de rejet. Cette décision implicite est susceptible Jétre contestée selon les délais et voies de recours

precités.
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Chapitre VIII - Dispositions d'application

Article 48 - Date d'application

Le présent réglement entre en vigueur six mois aprés |'adoption par la collectivite compétente ; dans cet intervalie
de temps, il est transmis & la préfecture et porté a la connaissance des usagers du service par un envoi par
courrier 4 tous fes abannés. Le réglement de la facture suivant cet envel vaudra approbation du réglement.

Tout réglement antérieur est abrogé de ce fait & compter de 'entrée en vigueur du présent réglement.

Article 47 - Modification du régiament

Des modifications au présent réglement peuvent &tre décidées par la collectivité ef adoptées selon la méme
precédure que celle suivie par le présent reglement. Dans les six mois précédant leur mise en application, ces
modifications seront portées 4 la cannaissance des usagers du Service par un envol par courrier & tous les
abonnés. Le réglement de la facture suivant cet envoi vaudra approbation des medifications.

Article 48 - Clauses d'exécution

Le président de la collectivité compétente et les maires, les agents du service public d'assainissement habilités a
cet effet, ainsi que le trésorier principal, en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du present réglement.
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ANNEXE 1

Prescriptions technigues spécifiques aux activités
impliguant des utilisations de 'eau .
assimilables aux utilisations 2 des fins domestigues
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ANNEXE 2

Dispositifs pour les aires de lavage de véhicules
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Les efflusnts des aires de lavage doivent &ire rejetés au réseau de collecte des eaux Usées, aprés passage par un
prétraitement de type débourbeur - séparateur & hydrocarbures de classe 1, dimensionné en fonetion de ['activité

{dahit), sans by-pass et équipé d'une alarme,

Pour empécher Fintroduction d'eaux de pluies dans le réseau d'eaux usées, ['aire de lavage doit &tre couyerts, &t les
Bordures ou pentes doivent étre aménagées pour empécher les eaux de ruissel lement de pénétrer sur Iaire de lavage.

Cas particuller des lavages sans prodults

En cas de lavage sans utilisation aucun pradut lessiviel, le rejet pourra étre dingé vers le réseau d'eaux pluviales apres
prétraitement.

Cas particulier d'aires de lavage non ouvertes au public

Si centaines conditions (gabarit de véhicules, urbanisme) ne permettent pas de couvrir laire de [avage, un systéme de
vannage permettant de basculer le rejet du réseau d'eaux pluviales vers le réseau d'eauyx usées doit Bire mis en place.
La vanne doit &tre actionnes pour diriger les effluents vers los eaux usées uniquement lars des lavages.

La procédure de manipulation de la vanne doit &tra connue et appliquée par tous. Un entretien peérodigue de la vanne
doit &tre assuré.
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Cadre et Objet du Réglement

Le présent reglement est établi en application du Code Civil, du Code Général des Collectivités Territoriales, du
Code de I'Environnement, du Code de la Santé Publique, de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992, des décrets
d’application qui en découlent.

Il concerne toutes les installations privatives d’assainissement situées sur le territoire du Syndicat de I'Orge Aval.
Les rejets émanants de toute installation classée pour la protection de I'environnement doivent respecter la
réglementation existante les concernant.

L'objet du présent réglement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des
eaux usees et pluviales sur les limites administratives du Syndicat de I'Orge Aval.

Article 2 — Mission des collectivités territoriales en matiére d’assainissement

Les missions des collectivités territoriales (Syndicat, Communauté ou Commune} sont :

- identifier et réduire les pollutions du milieu naturel a |a source, notamment en agissant pour |a suppression de
tout rejet d'eaux usées vers les réseaux d'eaux pluviales ou le milieu naturel et en agissant pour la dépallution
des eaux pluviales,

- optimiser la gestion des réseaux et faciliter le traitement des effluents transportés, notamment en agissant
pour la suppression de tout rejet d’eaux claires vers les réseaux d’eaux usées,

- maintenir une qualité des effluents transportés qui n'entraine pas de risques pour la sécurité des personnes
intervenant sur les réseaux et qui n’influe pas sur le rendement de la station d’épuration de Valenton,

- assurer un rdle de conseil vis a vis des autres collectivités et des tiers en matiere d’assainissement.

Article 3 — Caractérisation des eaux admises au déversement
Le systéme d'assainissement appliqué est le systéme séparatif. De ce fait, tout réseau unitaire doit étre supprime.

Dans les réseaux Eaux Usées sont susceptibles d'étre déversées :

- les eaux usées domestiques, telles que définies a I'article 5 du présent réglement,

- les eaux usées autres que domestiques, définies par les autorisations de déversement délivrées par la
collectivité territoriale concernée {Syndicat, Communauté ou Commune) et les Services Assainissement des
collectivités territoriales concernées {Syndicat, Communauté ou Commune} aux établissements industriels,
commerciaux ou artisanaux {publics et privés).

Dans les réseaux Eaux Pluviales sont susceptibles d'étre déversées :
- les eaux pluviales définies a I'article 15 du présent reglement,
- exceptionnellement, les eaux de drainage, de sources ou de pompes a chaleur

En aucun cas, des eaux pluviales cu claires ne devront rejoindre le réseau d’Eaux Usées. De la méme fagon,
aucune eau usée ne devra rejoindre le réseau d’Eaux Pluviales.

Il appartiendra au propriétaire de se renseigner auprés des Services Assainissement des collectivités territoriales
concernées (Syndicat, Communauté ou Commune) sur [a nature du systeme desservant sa propriété.

Le propriétaire devra réaliser les installations intérieures d’'évacuation des eaux usées et pluviales selon la
conception séparative.

SIVOA - Réglement d’Assainissement Texte définitif — Juin 2013 Page 4 /26
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Article 4 — Déversements Interdits

I est formellement interdit de déverser dans les collecteurs Eaux Usées et Eaux Pluviales :

- les déchets solides divers, tels que les ordures ménagéres (méme aprés broyage}, bouteilles, feuilles, etc....

- des liquides ou vapeurs corrosifs, des acides, des cyanures, des sulfures, des produits radicactifs, des matiéres
inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,

- des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants et lubrifiants,

- des solvants chlorés, peintures, laques et blancs gélatineux...

- des corps gras, huile de friture, pain de graisse...,

- des déchets d’origine animale (sang, poils, crins, matiéres stercorales, etc..}

- des rejets susceptibles de porter 'eau des égouts 3 une température supérieure a 30 °C,

- le contenu des fosses fixes et les effluents des fosses de type dit « fosse septique »,

- des eaux non admises en vertu de I'article précédent.

Plus généralement, sant interdites toute substance pouvant dégager soit par elle méme soit aprés mélange avec
d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables et d’une fagon générale, tout corps
solide ou non susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et le
cas échéant, des ouvrages d'épuration, soit au personnel d'exploitaticn des ouvrages d'évacuation et de

traitement.

La collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune] se réserve le droit de faire procéder sur les
réseaux ou elle exerce sa compétence, chez tout usager, tout prélevement de contréle qu’il estimerait utile.
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CHAPITRE 2 - EAUX USEES DOMESTIQUES

Article 5 — Définition des Eaux Usées Domestiques

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagéres (rejets des cuisines, salles de bains, lessives) et les
eaux vannes {urines, matiéres fécales).

Article & — Obligation de raccordement

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend obligatoire le raccordement des immeubles batis situés en
bordure d’une voie publique pourvue d’'un réseau d’évacuation des eaux usées, ou gui y ont acceés, soit par une
voie privée soit par une servitude de passage. Ce raccordement {y compris les branchements intérieurs) doit
étre réalisé dans un délai de deux ans a compter de la date de mise en service du réseau.

L'obligation de raccordement s’applique également aux immeubles situés en contrebas de la chaussée. Dans ce
cas, le dispositif de relevement des eaux usées est a la charge du propriétaire.

S'il s"agit d’un réseau existant, le raccordement effectif ou la mise en conformité de I'installation générale doit
intervenir dans un délai de deux ans a compter de la date a partir de laquelle la non-conformité a €té reconnue par
la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune}, laguelle dispose du méme délai pour réaliser le
cas échéant la partie de branchement sous voie publigue.
Le délai de deux ans est ramené a néant :

- lorsqu’il y a trouble de voisinage ou préjudice a la santé publique,

- pour toute construction nouvelle,

- dans le cadre d’'une mutation de propriétée,

- pour tout aménagement confortatif v compris la création de locaux annexes (garages, remises, abris de

jardin...}

Il est précisé que les modifications sont exclusivement a la charge des usagers, y compris lorsque l'installation doit
étre transformée pour son adaptation au systeme séparatif.

Au terme du délai de deux ans, conformément aux prescriptions de 'article L.1331-8 du Code de la Santé publigue,
tant que le propriétaire ne s’est pas conforme a cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins
équivalente a la redevance d'assainissement qu'il aurait payé si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui
pourra étre majorée dans une proportion, dans la limite de 100 %, fixée par la collectivité.

Si I'obligation de raccordement n’est pas respectée dans le délai imparti, la collectivité territoriale (Syndicat,
Communauté ou Commune) peut procéder, aprés mise en demeure, aux travaux nécessaires, y compris en
domaine privé, aux frais du propriétaire (Art. L35.3 du Code de la Santé Publique).

Un immeubkle existant, riverain d’un réseau d’assainissement, peut étre exonéré de se raccorder s'il entre dans le
champ des exonérations prévues par I'arrété interministériel du 19 juillet 1960 complété par I'arrété du 28 février
1986 (immeuble non habité, insalubre, devant étre démoli ou difficilement raccordable) et dans la condition qu'il
dispose d’une installation d'assainissement autonome en bon état de fonctionnement.

Article 7 — Participation Financiére

Conformément a l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles édifiés
postérieurement a la mise en service des collecteurs d'eaux usées auxquels ces immeubles doivent étre raccordeés
sont astreints @ verser une participation financiére pour tenir compte de I'économie réalisée par eux, en évitant
une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle.

Les conditions de perception et les taux de cette participation saont fixées par 'assemblée délibérante de chaque
collectivité compétente.

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont & la charge des
propriétaires.
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CHAPITRE 3 - EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES

Article 8 — Définition des Eaux Usées autres que domestiques

Les Eaux Usées autres que domestiques correspondent a utilisation de I'eau autre que domestique au sens de la
définition des eaux domestiques donnée a larticle 5.

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les autorisations de déversement délivrées par la
collectivité territoriale concernée [Syndicat, Communauté ou Commune) aux organismes publics ou privés avant le
raccordement au réseau d'évacuation public.

Pour leur admission éventuelle dans un réseau public, les eaux telluriques (eaux provenant de forages, eaux de
drainage de la nappe phréatique, eaux de refroidissement ...}, les eaux de vidange de piscines ainsi que les eaux
prélevées dans les rivieres sont assimilées a des eaux usées autres que domestiques. Elles doivent de ce fait, faire
I'objet d’une autorisation de rejet par la collectivité et seront rejetées soit dans le réseau d'eaux usées, soit dans le
réseau d’eaux pluviales en fonction de leur qualité et de leur température.

Article 9 — Conditions de raccordement pour le rejet des eaux usées autres que domestigues

Le branchement des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux, publics ou privés, au réseau public est
saumis a autorisation, conformément a l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

L'autorisation de déversement sera attribuée dans la mesure ol ces déversements sont compatibles avec les
conditions générales d’admissibilité des eaux usées autres que domestiques et la capacité des installations
publiques a les recevoir.

Les arrétés d'autorisation pourront faire référence a une convention de déversement détaillant les modalités de
déversement, de prétraitement, d’autocontréle.

Article 10 — Demande d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques

La demande de déversement d'eaux usées autres que domestiques sera formulée auprés de la collectivité
concernée (Syndicat, Communauté ou Commune} et donnera lieu a I'établissement d'une autorisation prévue a
I"article 8 selon un modele disponible aupres du service assainissement de la Collectivité.

Toute modification de la nature ou de I'importance des eaux usées autres que domestiques rejetées fera 'objet
d’une nouvelle autorisation ainsi gque tout changement de propriétaire cu d'usager (Cfart. 25).

Article 11 — Caractéristiques techniques des branchements pour rejet d'eaux usées autres
que domestiques

Les usagers rejetant des eaux usées autres que domestiques devront étre pourvus d’un branchement distinct pour
ces eaux :

- un branchement Eaux Domestiques,

- un branchement Eaux Usées autres que Domestiques.
Les conditions techniques particuliéres d'établissement de ces branchements serant définies dans I'autorisation de
déversement.

Des dispositifs de pré-traitement pourront étre demandés en domaine privé en amont de la boite de branchement
eaux usees notamment :
- dans le cas des aires de lavages, un dispositif de déhourbage-déshuilage
- dans le cas des activités de restauration (restaurants, cantine, activités de préparation de repas), un bac &
graisse conformément a la reglementation.
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Article 12 — Prélévements et contréles des eaux usées autres que domestiques

Les établissements rejettant des Eaux Usées non domestiques sont soumis a un autocontréle défini dans la
convention de déversement.

Qutre les analyses prévues dans |'autorisation, des prélévements et controles pourront étre effectués a tout
moment par la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune} dans les regards de visite, afin de
verifier si les eaux usées autres que domestiques déversées dans le réseau public sont conformes aux prescriptions
et correspondent a "autorisation de déversement établie.

Les frais de contrdle seront supportés par le propriétaire de I'établissement concerné si un résultat au moins
démaontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues a
I"article 49 du présent reglement.

Article 13 — Obligations d’entretenir les installations de prétraitement

Les dispasitifs de prétraitement prévus par les autorisations et/ou les conventions de rejet, devront étre en
permanence maintenus en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier a la collectivité
territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune} du bon état d’entretien de ces installations. Un cahier de
d’entretien de ces installations devra étre tenu a jour par chaque propriétaire et transmis la collectivité
annuellement.

En particulier, les séparateurs 4 hydrocarbures, huiles et graisses, les bacs a fécules, les débourbeurs devront étre
vidangés régulierement et les bordereaux d'évacuation conservés et transmis.

L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ses installations.

Article 14 — Participations Financiéres Spéciales

Les participations financiéres aux frais de premier équipement, d'équipement complémentaire et d’exploitation, a
la charge de 'auteur du déversement en application de I'article L.1331-10 du code de |z Santé publique, sont
définies, le cas échéant, par les collectivités territoriales concernées (Syndicat, Communauté ou Commune).
L'autorisation de déversement précise le calcul de 1a nouvelle redevance d'assainissement.
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CHAPITRE 4 - EAUX PLUVIALES

Article 15 — Définition des Eaux Pluviales

Sont cansidérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux
d’'arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’étre chargées en
hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas étre traitées.

Les eaux de sources et de resurgeances ne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Leur régime est défini
dans le code civil (art. 640 et 641}, ces eaux s'écoulant naturellement vers le fond inférieur. Les écoulements ne
doivent étre ni aggravés ni limités.

Article 16 — Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales

Article 16.1 — Principes Généraux
Les principes de gestion des eaux pluviales sont édictés par le Code Civil, notamment par I'article 640 qui stipule :
« les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, a recevoir les eaux qui en découlent

naturellement sans que la main de Fhomme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui
empéche cet écoulement, Le propriétaire supérieur ne peut rien faire gui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Les eaux pluviales collectées a I'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau
d’assainissement.

Elles seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas.

Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant Fabsence de rejet d’eaux pluviales sera la régle générale
{Notion de « zéro rejet »).

Les eaux pluviales pourront étre évacuées exceptionnellement au caniveau de la vaie publique ou au réseau pluvial
si celui-ci existe et si les réseaux et cours d’eau situés a I'aval possédent la capacité suffisante pour I"évacuation. Ce
rejet est soumis a l'accord préalable des collectivités territoriales concernées a I'aval du rejet (Syndicat,
Communauté ou Commune).

Tous les dispositifs décrits dans I'article 16.2 sont & la charge du propriétaire.

Tous les dispositifs d'écoulement, de traitement et d’'infiltration doivent étre entretenus régulierement a une
fréquence qui garanti leur efficacité. Cet entretien est a la charge du propriétaire du dispositif.

Article 16.2 - Des Modalités d’application différencides

= Les eaux des toitures
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits
d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront étre contactés pour

fournir un conseil technique.

= Les eaux de drainage

Les eaux de drainage peuvent étre des eaux de drainage agricole ou de drainage de terrains construits. Ces eaux
sont dans la mesure du possible infiltrées directement dans les terrains situés a I'aval, par tous dispositifs
appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront étre
contactés pour fournir un conseil technique.
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Exceptionnellement, ces eaux pourront étres évacuées vers le réseau pluvial si celui-ci existe et si les réseaux et
cours d'eau situés & 'aval possédent la capacité suffisante pour I'évacuation. Ce rejet est soumis a Faccord
préalable du Syndicat.

= Les eaux des parkings
+* construction neuve, réhabilitation
Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées avant
infiltration a la parcelle.

L'obligation concerne les parkings d’une taille supérieure ou égale a 4 places pour véhicules légers (VL} et dés la
premiére place pour les véhicules de type poids-lourds (PL).

Le systeme de dépallution a mettre en ceuvre devra recourir a des techniques extensives, alternatives aux réseaux.

Ces techniques alternatives devront prévoir dés le 1% meétre carré impermeéabilisé, une décantation et une
infiltration via un systéme superficiel a ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant,
filtre planté de roseaux...

Considérant que la majeure partie de la pollution étant concentrée dans les premiéres pluies, il conviendra de
dimensionner les cuvrages sur la base d’une pluie trimestrielle {13 mm, Brétigny sur Orge, soit 130 m3 par hectare
imperméabilisé}. Ce dimensiocnnement, visant a agir sur |'aspect qualitatif des eaux de ruissellement pluvial, ne se
substitue pas, mais vient compléter la régle quantitative des 550 m? par hectare de surface imperméabilisée.

A noter
= Anpartir de 20 places (VL) et dés la premiére place {PL}, une vanne de confinement devra équiper le systéme.

= Au-dela de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le

systeme et étre disposé en amont de la technique alternative de dépollution.

< contréle de conformité des installations existantes antérieures au réglement
d’assainissement

Au-dela de 40 places (VL) ou 20 places (PL}, la dépollution des eaux pluviales doit-étre assurée :

- Siun séparateur a hydrocarbures est en place et est correctement dimensionné, le traitement des EP
est jugé conforme.

- EnI'absence de séparateur a hydrocarbures, une étude de faisabilité visant a recourir aux techniques
alternatives sera iImposée.

La dépollution sera assurée par une technique alternative, un systéme superficiel a ciel ouvert de type noues
plantées de macrophytes, filtre planté de roseaux...

Considérant que la majeure partie de la pollution étant concentrée dans les premiéres pluies, il conviendra de
dimensionner les ouvrages sur la base d'une pluie trimestrielle (13 mm, Brétigny sur Orge, soit 130 m3 par hectare
imperméabilisé}. Ce dimensionnement, visant a agir sur |'aspect qualitatif des eaux de ruissellement pluvial, ne se
substitue pas, mais vient compléter la régle quantitative des 550 m* par hectare de surface imperméabilisée.

Si la mise en ceuvre de ces techniques s’avere impossible techniquement, par dérogation, la mise en place d'un
décanteur particulaire sera acceptée.

A noter :
= Au-dela de 40 places (VL) ou 20 places (PL}, une vanne de confinement devra équiper le systeme.
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Tableau de synthese !

Rubrique |
Construction neuve, réhabilitation*
Véhicules Iégers
Dépollution dés le ler m?* par une technique alternative aux réseaux avee Pas de
4 < Parking = décantation et/ou filtration et infiltration via un systéme superficiel 4 ciel ouvert e
20 places de type noues plantées de macrophytes, filtre planté de roseaux...
Parking > 20 Dfepollutlmn d’es 1}3 ler m? par une technique alFematwe BUX réseaux avec Vel
décantation et/ou filtration et infiltration via un systéme superficiel & ciel ouvert !
places ; g Sy confinement
de type noues plantées de macrophytes, filtre planté de roseaux...
Poids Lourds
. Dé 1 &3 a i ; dseaux avec
Patlifg < 10 e !epollutllon df?b le ler m par une tcc}?mque Ialt‘,ematlve a}.lx_. Tésealx. avec —
decantation et/ou filtration et infiltration via un systéme superficiel & ciel ouvert 2
places ; 2 ; confinement
de type noues plantées de macrophytes, filtre plante de roseaux...
Quvrage de traitement + dépollution dés le lerm? par une technique alternative
Parking = 10 aux réseaux avec décantation et/ou filtration et infiltration via un systeme Vanne de
places superficiel & ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes, filtre planté de confinement
TOSedux. ..
Installation existante, contréle de conformité*
Vehicules légers et poids lourds
Parking = 40 Bl
places VL ou 20 Pas d'amenagement spécifique pour la dépollution des eaux pluviales —
PI;
La dépollution des eaux pluviales doit &tre assurée. Si un séparateur &
hydrocarbures est en place et correctement dimensionng, le traitement des EP
Parking > 40 est jugé conforme. En 'absence de SH, une étude de faisabilité visant a recourir
L + - : ; 3 - ; ; ‘ Vanne de
places VL ou 20 aux techmiques alternatives sera imposée. Si possible, la dépollution sera ;
i : ; 3 e B confinement
Bl assurée par une technique altemative, un systéme superficiel a ciel ouvert de
type noues plantées de macrophytes, filtre planté de roseaux... Siimpossible, il
sera accepté la mise en place dun décanteur particulaire par dérogation.

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier ces régles pour une activité a risques et
d’imposer tous systémes de dépollution qu’il jugera nécessaire.

= Si l'infiltration n’est pas possible

Dans le cas oil 'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de I’aménagement, nécessiterait des
travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet a débit régulé dans le réseau
d’assainissement Eaux Pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de facon a limiter a
au plus 1 Ifs par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé, soit 550 métres cubes a stocker pour 1
hectare imperméabilisé. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie
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d'occurrence vingtennale et d'une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. Si le stockage est effectué
dans le sol au moyen de matériau de porosité contrélée, la vidange de restitution du stockage au réseau est munie
d’un clapet de protection contre les reflux des eaux du réseau.

= Les nouvelles constructions

La mise en ceuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique a fournir par les maitres d’ ceuvre avec les
projets d’aménagement et de construction : cette étude est exigée avant tout projet de ZAC, de demande de
permis de lotir et de permis de construire, Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination
avec les collectivités territoriales concernées (Syndicat, Communauté ou Commune). Pour les habitations
individuelles, la description des ouvrages prévus et leurs emplacements sont seuls demandés.

= Les extensions

Pour les projets d’aménagement ou de construction de parcelles déja construites, les mesures prises pour limiter
les eaux pluviales rejetées au réseau public doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets a ce qu’ils sont
préalablement aux travaux projetés, le cas échéant a les diminuer.

= Les contréles

L'ensemble des mesures citées fait 'objet d'un contréle de la collectivité territoriale concernée (Syndicat,
Communauté ou Commune}, ou par des entreprises qu’elles auront agréés, dans le cadre de la délivrance des
certificats de confermité des installations.

En cas de nen-conformité aux dispasitions prévues, le propriétaire est mis en demeure de procéder aux mesures
nécessaires a la maftrise des eaux pluviales et sera sanctionné conformément aux textes en vigueur,

Ces dispositions ne sont pas exclusives des dispositions prévues au titre de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992,
notamment les procédures de déclaration ou d'auterisation instituées par les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars
1993 : rubriques 5.3.0 et 6.4.0.
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CHAPITRE 5 - BRANCHEMENTS

Article 17 — Définition du branchement

Le branchement, sur réseau d'eaux pluviales ou sur réseau d’'eaux usées, est le dispositif raccordant le réseau
intérieur de collecte au réseau de collecte situé sous le domaine public.
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

- une canalisation de branchement située sous le domaine public,

- un ouvrage visitable dit « regard de fagade » ou « regard de branchement », placé sur le domaine public ou
accessible sous le domaine privé, le plus prés possible de la limite de propriété, permettant le contréle et
I"entretien du branchement. Au-dela s"étend la partie privée assurant le raccordement de I'immeuble.

Les branchements en domaine public seront exécutés sous le contrble de la collectivité territoriale concernée
{Syndicat, Communauté ou Commune) dans les conditions fixées par les fascicules n°70 et ultérieurs — CCTG,
canalisations d’assainissement et cuvrages annexes — complétés éventuellement par des prescriptions technigues
particulieres définies soit par le permis de construire, soit au cours de 'instruction de la demande de branchement.

Article 18 — Modalités d’établissement du branchement

Un branchement ne doit recueillir les eaux que d’un seul immeuble. Il est donc interdit de raccorder plusieurs
propriétés sur un branchement unique, méme riveraines.

Toutefois, la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) peut faire raccorder plusieurs
immeubles dans un regard de fagade, dénommeé alors boite de jonction, relié au réseau par un conduit unique, de
sorte que la totalité de la partie commune soit située en domaine public.

Il ne sera construit qu’'un branchement par propriété, sauf dans le cas ol la longueur de fagade et les difficultés
inhérentes aux aménagements intérieurs justifieraient un ou plusieurs branchements supplémentaires. Ces
derniers seront facturés au colt réel au propriétaire.

Si, aprés établissement d'un branchement, des modifications devaient étre apportées a l'ouvrage, elles seraient
supportées par le propriétaire dans le cas ol elles seraient faites a sa requéte. Par contre, si ces modifications sont
inévitables du fait de I'exécution de travaux d’intérét général dans le sous-sol du domaine public, les frais associés
seront pris en charge par la collectivité.

La collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) fera exécuter par des entreprises agréées par lui
et sous sa direction les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public
jusqu'au regard de fagade. Ces travaux seront facturés selon un baréme validé par I'assemblée délibérante.

Article 19 — Demande de Branchement

Tout branchement doit faire I'objet d'une demande adressée a la collectivité territoriale concernée {Syndicat,
Communauté ou Commune).
Cette demande formulée selon le modéle ci-annexé, doit étre signée par le propriétaire ou son mandataire. Elle
entraine 'acceptation des dispositions du présent réglement.
Elle est établie en deux exemplaires dont I'un est conservé par la collectivité territoriale concernée [Syndicat,
Communauté ou Commune), et I'autre remis a l'usager.
L’acceptation par la collectivité territoriale crée la convention de déversement entre les parties.
Compte tenu des renseignements fournis par le demandeur, le dossier est instruit sur le plan technique et
administratif.
Au vu de la demande, |a collectivité territoriale fixe :

- le réseau sur lequel se raccorder,

- les caractéristiques techniques du ou des branchements,

- leur nombre.

Article 20 — Modalités particuliéres de réalisation des branchements
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Confarmément aux articles L.1331-2 et L.1331-6 du Code de la Santé Publique, la collectivité territoriale {Syndicat,
Communauté ou Commune} fera exécuter d’office les branchements de tous les immeubles riverains, partie
comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de
la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées.

La Collectivité peut se faire rembourser auprés des propriétaires de tout ou partie des dépenses entrainées par les
travaux d'établissement de la partie publique du branchement, dans des conditions définies par I'Assemblée
délibérante.

Pour les immeubles édifiés postérieurement a la mise en service du réseau d'eaux usées, la partie du branchement
située sous le domaine public, jusque et v compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est
réalisée & la demande du propriétaire, par la collectivité ou sous sa direction, par une entreprise agreée par elle.

Article 21 — Régime des extensions réalisées sur l'initiative des particuliers

Lorsque la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune} réalise des travaux d'extension sur
I'initiative de particuliers, ces derniers s'engagent a lui rembourser le montant des travaux correspondants.

Dans le cas ol les engagements de remboursement des dépenses seraient faits conjointement par plusieurs
usagers, la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) détermine la répartition des dépenses
entre ces usagers en se conformant a I'accord spécial intervenu entre eux.

A défaut d'accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement est
partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l'origine de leurs branchements de I'origine de
I"extension.

Article 22 — Facturation des Travaux de branchement

Les travaux de branchement demandés par le propriétaire de I'immeuble ou exécutés d'office sont a sa charge ou
facturés par la collectivité territoriale concernée (Syndicat, Communauté ou Commune).

Article 23 — Surveillance, entretien, réparations, renouvellement des branchements situés
sous le domaine public

Les branchements particuliers sous domaine public sont incorporés au réseau public dés leur réalisation.

Une visite de contréle de la conformité est alors réalisée et un certificat de conformité remis au propriétaire.

La surveillance, I'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le
domaine public sont a la charge de la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune).

Dans le cas ou il serait constaté par la collectivité que les dommages sont dus a la négligence, a I'imprudence ou a
la malveillance d’un usager, les interventions pour entretien ou les réparations sont a la charge du propriétaire.

La collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) est en droit d’exécuter d’office et aux frais de

l'usager s'il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené a constater la nécessité, notamment en cas
d’inobservation du présent réglement, d'atteinte a la sécurité, sans préjudice des sanctions prévues a |article 50.

Article 24 — Conditions de suppression et de modification des branchements
Lorsque la transformation d’un immeuble entrainera la modification du branchement, les frais correspondants
seront totalement a la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolir ou de

construire.

La suppression totale du branchement sera exécutée a ses frais sous le contréle de la Collectivité cu d’une
entreprise agréée par celle-ci.
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L'inchservation de ces mesures conduit, aprés mise en demeure sans effet, conduit aux sanctions définies par les
textes en vigueur.

Article 25 — Cessation, mutation et transfert de I'autorisation de déversement des eaux usées
non domestigues

Le certificat de conformité est & délivrer pour toute vente d’immeuble.

L'autorisation de déversement n’est pas transférable d’'un usager & un autre. Chaque nouvel usager doit faire
I"objet d’une autorisation propre.

L'autorisation n’est pas transférable d’un immeuble a un autre. Il en est de méme en cas de division de I'immeuble,
chacune des fractions devant alors faire 'objet d’une autarisation distincte.

Article 26 — Contraintes particuliéres aux branchements d’eaux pluviales

Nonocbstant les dispositions prévues a l'article 16, il appartiendra au demandeur de se prémunir, par des dispositifs
qu’il jugera appropriés, des conséquences de I'apparition d'un phénomeéne pluvieux qui entrainerait un débit de
s0n rejet supérieur a celui fixé par la collectivité territoriale comme admissible dans le réseau public {cf. instruction
technique relative aux réseaux d’assainissement en vigueur).

La collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) peut, en particulier, limiter le diamétre du

branchement en vue de ne permettre que I'évacuation du débit théorique correspondant au seuil de 1 litre par
seconde et par hectare si les conditions requises pour infiltrer les eaux sur la parcelle ne sont pas réunies.

SIVOA - Réglement d’Assainissement Texte définitif — Juin 2013 Page 15/26

Plan Local d’Urbanisme -

ANNEXES




CHAPITRE 6 - INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

Article 27 — Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures

L'aménagement des installations sanitaires intérieures des immeubles est réalisé sous la responsabilité exclusive
du propriétaire et releve du réglement sanitaire départemental.

Article 28 — Protection de la qualité

La collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune) peut imposer a l'usager rejetant des eaux usées
non domestiques ou assimilées, la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que les dessableurs,
les déshuileurs ou dégrilleurs avant I’exutoire du réseau privé {cf chapitre3).

L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors a la charge de I'usager, sous le
contrdle de la Collectivité.

De tels dispositifs sont obligatoires dans les installations suivantes :

Installaticns Type de prétraitement
Les cuisines [collectivites, restaurants, hotels, ...} Séparateurs a graisses, et éventuellement protection
par séparateur a fécules, débourbeur.
Laboratoires de boucherie, charcuterie, triperie Dégrillage, séparateur a graisses

Stations-service automobile et postes de lavage |Décanteur-séparateur a hydrocarbures.

automaobile

Garages automobiles et ateliers mécaniques Séparateur 3 hydrocarbures et éventuellement
protection par préfiltre coalescence post-filtration

Parking en sous-saol Siphon de sol raccordé au réseau d'eaux usées dés la

lére place et la pose d’'un séparateur & hydrocarbures a
partir de 20 places.

Article 29 — Raccordements entre canalisations du domaine public et des propriétés privées

Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées a I'intérieur des
propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, sont a la charge exclusive des
propriétaires.

Article 30 — Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit ; sont de
méme interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable,
soit par aspiration due a une dépression accidentelle, soit par refoulement du & une surpression créée dans la
canalisation d’évacuation.

Article 31 — Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Pour empécher les reflux d’eaux usées et pluviales des collecteurs publics dans les caves, sous-sols et cours lors de
leur élévation jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et, notamment, leurs joints, sont établis
de maniére a résister a la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. Afin d’empécher les intrusions d’eau,
les seuils des clotures, portes ou portails devront étre @ un niveau supérieur au point le plus haut de la voie
publique (bordure de trottoir ou axe médian de la chaussée}.

De méme, tous orifices sur ces canalisations ou sur les apparells reliés a ces canalisations, situés a un niveau
inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait I"évacuation doivent étre normalement obturés par un tampon
étanche résistant a ladite pression.
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Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant a un niveau inférieur a celui de la chaussée dans laquelle se trouve le
collecteur public devra étre muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. 5i la
continuité d’écoulement doit étre assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire.

Les frais d'installation, I'entretien et les réparations sont 4 la charge totale du propriétaire.

Toute inondation intérieure, due soit & I'absence de dispositif de protection ou a son mauvais fonctionnement, soit
a l'accumulation des propres eaux de I'immeuble pour une cause quelconque, ne saurait &tre imputée a la
Collectivite.

Article 32 — Séparation des Eaux - Ventilation

Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement.

En particulier, les siphons de sols sont obligatoires pour toute bouche d'évacuation située au sol (cuisine, scus-sols
...} et leur raccordement doit obligatoirement se faire sur le réseau d’eaux usées.

La circulation de I'air devra rester libre entre le collecteur public et les évents établis sur les chutes ou descentes
d’eaux usées. Il sera prévu obligatoirement au moins un évent en toiture par habitation raccordée dont la section
sera au moins équivalente a un tuyau circulaire de huit centimétres de diametre.

Article 33 — Broyeurs d’éviers

L'évacuation par les collecteurs d’eaux usées ou d'eaux pluviales des ordures ménageres méme aprés broyage
préalable est interdite.

Article 34 — Descentes de gouttiéres

Les descentes de gouttieres qui sont, en régle générale, fixées a 'extérieur des batiments, doivent étre
complétement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas a I'évacuaticn des eaux usées.

Au cas ol elles se trouvent a ['intérieur de I'immeuble, les descentes de gouttiéres doivent étre accessibles a tout
moment.

Article 35 — Pose de Siphons

Tous les appareils raccordés doivent étre munis de siphons empéchant la sortie des émanations provenant de
I"égout et I'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes a la
narmalisation en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils a un méme siphon est interdit. Aucun appareil
sanitaire ne peut étre raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes a la colonne de chute.

Article 36 — Toilettes

Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouveir étre rincée moyennant une chasse d'eau
ayant un débit suffisant pour entrainer les matiéres fécales.

Article 37 — Colonnes de chutes d’eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, a I'intérieur des bdtiments, doivent étre posées verticalement et
munies de tuyaux d'évents prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Ces colonnes de

chutes deivent étre totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Article 38 — Entretien, réparation et renouvellement des installations intérieures
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L'entretien, les réparations et le rencuvellement des installations intérieures sont & la charge totale du propriétaire
de la construction a desservir par le réseau public d’évacuation.
Ces opérations concernent également tous les ouvrages de régulation des eaux pluviales (noues, puisards, stockage

23

Article 39 — Mise en conformité des installations intérieures

La collectivité territariale compétente (Syndicat, Communauté ou Commune} pourra vérifier que les installations
intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas ot des défauts sont constatés, le propriétaire doit
y remédier a ses frais.

A chaque mutation immobiliere, le vendeur devra produire un certificat attestant de la conformité des
branchements.

Article 40 — Suppression des anciennes installations — anciennes fosses

Conformément a l'article L.1331-5 du Code de la Santé publique, lors de la mise en service du branchement, les
fosses et autres installations de méme nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances & venir.
Elles seront vidangées, nettoyées et désaffectées par les soins et aux frais du propriétaire.

Ces fosses peuvent servir par la suite au stockage des eaux de pluie avant infiltration ou rejet.

En cas de défaillance, la collectivité territoriale compétente (Syndicat, Communauté ou Commune} pourra se

substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et aux risques de I'usager, conformément a Iarticle 1331-6 du
Code de la Santé publique.
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CHAPITRE 7 - RESEAUX PRIVES

Les articles 41 et 42 concernent les réseaux privés des lotissements ou des ZAC dont les voiries et les réseaux
seraient éventuellement rétrocédés au domaine public.

Article 41 — Dispositions Générales pour les Réseaux Privés
Article 41.1 — Régles techniques d’établissement des projets d’assainissement

Ces régles sont celles de :
- Iinstruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomeérations (circulaire n® 77.284 Int. du
22 juin 1977) ;
- duC.C.T.G., notamment du fascicule 70.

Article 41.2 — Formalités a accomplir avant le dépdt des demandes d’autorisation
d’urbanisme

Dans le cadre de I'instruction de tous les permis de construire, le promoteur adresse a la collectivité territoriale
concernée (Syndicat, Communauté ou Commune) deux exemplaires du projet sur lesquels figurent les réseaux
d’assainissement projetés ainsi que la note de calcul des débits les concernant.
Le projet doit indiquer, notamment, le nombre de logements & construire, la surface totale du terrain, celle des
parties baties et des bassins d'apports ainsi que les surfaces imperméabilisées.

La collectivité territoriale retourne au promoteur 'un des exemplaires du projet dment complété, le cas échéant,
de ses ohservations.

Suite a I'obtention du permis de construire cu de lotir, toutes les modifications ayant pu intervenir sur le projet
initialement approuvé devront faire I'objet d'un nouvel accord de la Collectivité qui devra étre informé, en temps
utile, du commencement des travaux, qui aura fait I'objet d'une déclaration en trois exemplaires a la mairie (R.421-
40 du Code de I'Urbanisme}.

Pendant la durée des travaux, un représentant de la Collectivité sera convié aux réunions de chantier. La
collectivité territoriale sera destinataire des comptes rendus de chantier.

Article 41.3 — Contréle des Travaux

La collectivité territoriale concernée (Syndicat, Communauté ou Commune} visite et vérifie |'exécution et la
conformité des travaux. En conséquence, ses représentants auront libre accés sur les chantiers et seront habilités a
émettre auprés du promoteur ou de son représentant des avis ou observations sur la facon dont les travaux sont
exécutés, de maniére a ce qu’ils soient conformes aux prescriptions du présent document.

Un certificat est délivré par la collectivité territoriale attestant de la conformité des réseaux Eaux usées et Eaux
pluviales, précisant |a date et le contréleur.

Article 41.4 - Perturbations sur le réseau public
Pendant toute la durée du chantier, si la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune} I'estime
nécessaire, un décanteur avec regard de visite et grille (ou batardeau) sera installé avant le point de jonction sur le
réseau public,
Dés la fin des travaux, le décanteur sera désaffecté et I'écoulement direct & cunette filante sera rétabli.
Toute perturbation grave se produisant sur le réseau public du fait des travaux impliquant la responsabilité du

promoteur ou de ses entrepreneurs, entralnera une remise en état immediate & |a charge de ces derniers.
Article 41.5 — Implantations des canalisations et ouvrages
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Confarmément a I'article 16 du présent réglement, il ne sera pas envisagé de canalisation pour la collecte des eaux
pluviales.

Pour les canalisations d'eaux usées, et dans les cas exceptionnels d’installation de canalisations destinées aux eaux
pluviales, les canalisations seront implantées dans I'emprise des voies. Les éléments de réseaux situés en dehaors de
I'emprise des voies ou des chemins d’exploitation de moins de 4 m de largeur ne pourront étre pris en charge par
la collectivité territoriale.

Ces voies ou ces chemins devront permettre la libre circulation de véhicules d'entretien et étre traités en
chaussées lourdes revétues ou non.

En aucun cas, les canalisations d’assainissement ne devront étre implantées sous des immeuhles ou sous des
plantations.

Tout ocuvrage ou réseau situé en dehors de I'emprise publique devra faire I'chjet d’une servitude. Il en sera de
méme pour les cuvrages situés sous les voies lorsque celles-ci demeureront privées.

Les regards de visite ou d'exploitation seront espacés au maximum de 80 m dans les parties rectilignes du traceé,
positionnés également a chaque raccordement de réseau, changement de pente, de section, de direction et en
téte de réseau. Les regards borgnes sont interdits.

Article 41.6 — Raccordement au réseau public

La partie du raccordement au réseau public d’eaux usées, située en domaine public, sera réalisée sous le controle
de la collectivité territoriale concernée (Syndicat, Communauté ou Commune}, y compris le regard en limite de
propriété, aux frais du lotisseur ou du promoteur.

Le raccordement sera réalisé aprés la réception des ouvrages telle que définie a I'article 36-8.

Article 41.7 — Remise des plans aprés exécution des travaux

Apreés exécution des travaux et avant leur réception, le promoteur adressera 4 la collectivité territoriale concernée
{Syndicat, Communauté ou Commune), en deux exemplaires, au 1/200° et sur fichier au format informatique, les
plans de récolement des réseaux d’assainissement ainsi que les profils en long.

Les canalisations et ouvrages d'assainissement, y compris les branchements, seront cOtés et situés par
triangulation par rapport a des repéres trés visibles et fixes {angle de batiments). Le sens d'écoulement, les
diametres des collecteurs et des branchements, le positionnement exact des collecteurs et des branchements, la
limite des voies et les immeubles devront également figurer sur les plans.

Les longueurs réelles serant chainées aprés exécution et les profondeurs des ouvrages et des canalisations
mesurées et nivelées en NGF.

Article 41.8 — Réception des ouvrages

Les contréles d'étanchéité, les inspections visuelles ou télévisuelles, les tests de compactage, seront effectués par
une société indépendante aux frais du propriétaire.

a) Inspection visuelle ou télévisuelle

L'ensemble du linéaire objet des travaux y compris les branchements fera I'objet d’une inspection visuelle ou
telévisuelle suivant la nature de I"ouvrage (visitable ou non visitable). Chaque regard et boite de branchement
feront I'objet d'une inspection visuelle.

Les objectifs de I'inspection sont les suivants !
- deceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau,
- localiser les infiltrations éventuelles si le collecteur est dans la nappe ou dans un environnement humide,
- localiser les branchements,
- vérifier la profondeur et les dimensicns des cuvrages.
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La vérification porte sur !

- la pose des canalisations,

- laréalisation des regards de visite :
. finition de |1a surface des parois,
. présence ou non des échelons et crosses,
. finition des cunettes et des plages.

- I'alignement des tuyaux en plan et en profil,

- laqualité des emboitements :
. emboftements des tuyaux, (régularité, anomalie),
. raccordement aux regards,
. positionnement apparent des joints.

- l'identification du type de raccordement et la qualité du raccordement des branchements sur la canalisation

{branchements pénétrants ete.},

- larégularité de la pente :
. en positionnant les points hauts et les points bas,
. enindiquant |a longueur des flaches éventuels.

Le mode d’exécution de I'inspection devra respecter les prescriptions suivantes !

* |la position de la caméra sera toujours notée par rapport a l'axe du regard de visite origine de I'inspection {cote
zéro}.

= |'inspection se fera d'axe en axe de regard en plagant rigoureusement la téte de la caméra & la cote O.

= Ladistance cumulée est notée depuis I'axe du regard de visite origine de l'inspection.

= |lesens d'inspection doit étre noté. Dans la mesure du possible il se fera de I'aval vers 'amont.

= Chaque emboitement fera I'chjet d'un examen circulaire.

= Devront étre photographiés les défauts, I"'ensemble des branchements et un emboitement sur quatre.

Chaque constatation devra étre !
- positicnnée par rapport a la cote O,
- définie et caractérisée selon la terminologie du glossaire établi par 'AGHTM,
- illustrée par une photographie couleur numérotée axiale et/ou latérale.

Les raccordements seront caractérisés (évaluation du diamétre, position horaire dans |a section verticale, distance,
nature). Une photographie systématique de chaque branchement sera présentée, méme s'il est jugé correct. La
derniére phaotographie devra se situer dans le regard d'arrivée.

La caméra couleur devra étre adaptée au diamétre de la canalisation et centrée par rapport a l'axe de la
canalisation.

Elle devra étre munie :
- d'une téte tournante et pivotante. L'utilisation d’une caméra & téte fixe est autorisée uniquement pour les
branchements de petit diamétre (< a 200mm}
- d'un cercle virtuel portée a |"écran permettant de vérifier I'ovalisation du collecteur,
- d'un inclinométre,
- d'un axe télescopique permettant I'inspection des branchements.

b} Contréles de compactage

L'exécution des essais sera conforme a la norme XP 94 063. La fréguence minimum des controles en fonction du
linéaire de collecteur posé est définie comme suit :

= Un essai pour chague trongon de canalisation principale entre deux regards de visite ou au minimum tous les
50m,
= Un essai sur tranchée de branchement pour 4 essais réalisés sur tranchée principale,

Les contrdles seront effectués a I"aide d’'un pénétrométre dynamique du type PDG 1000 ou LRS. Lentreprise qui
réalise les travaux devra fournir la coupe type des tranchées qui ont été réalisées au bureau de contréle. Elles
comprendront notamment les informations suivantes :

= Epaisseur de |la structure de chaussée,
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= Epaisseur des parties inférieures (PIR} et supérieures de remblai (PSR},
= Epaisseur de la zone d'enrobage et du lit de pose,

= Diamétre des canalisations,

= |dentification GTR du ou des matériaux de remblai.

L'épaisseur des PIR et des PSR aura été déterminée 3 partir des classes de trafic des chaussées considérés,
conformément au guide SETRA de remblayage des tranchées. Les objectifs de compactage seront de g3 pour la PSR
et q4 pour la PIR.

¢} Essais d'étanchéité
Les controles d'étanchéité porteront sur !

= Les canalisations principales,
= Les canalisations de branchements,
= Les regards de visite,
= Les boites de branchements,
En ce qui concerne les canalisations, ils suivront le protocole a I'air ou a I'eau “ W et L” de 1990 prévu au chapitre
13 de la norme européenne NF EN 1610. Les essais a I'eau s'effectueront aprés un temps d'imprégnation de 1 une

heure.

Pour les essais des regards et des hoites de branchements, seul le protocole a I'eau « W » de la norme NF EN 1610
est admis. Le temps d’imprégnation sera de une demi-heure.

Le proces verbal de réception sera signé cenjointement entre Maitre d'ceuvre, Maitre d'Ouvrage et entrepreneur
en fin de travaux, aprés les contréles décrits ci-dessus.

Article 41.9 — Contrdles de déversement sur les installations privatives

Des contrdles de déversement seront réalisés par la collectivité territoriale {Syndicat, Communauté ou Commune}
sur les installations privatives.

Article 42 — Conditions d’intégration d’ouvrages privés dans le domaine public
Dans le cas ol la demande de prise en charge est faite par les copropriétaires aprés mise en service et utilisation
des réseaux, la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté ou Commune] se réserve le droit de faire effectuer,
a la charge de la copropriété, tous les controles qu'il jugera utiles.
L'intégration au réseau public ne pourra avoir lieu que !
- si tous les ouvrages privés d'assainissement sont en bon état d’entretien, de conservation, et conformes aux
prescriptions administratives et techniques ;

- ou apres remise en état éventuelle aux frais des copropriétaires.

La décision d'incorporation au réseau public des ouvrages résultera d’une décision de I"assemblée délibérante.
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CHAPITRE 8 - PAIEMENT DES PRESTATIONS, REDEVANCES

Article 43 - Redevances d’assainissement

Conformément aux dispositions des articles R.2333-121 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
une redevance d’assainissement est applicable a tous les usagers du Service Assainissement et aux personnes
assimilées.

Sont usagers toutes les personnes raccordées au réseau d'assainissement pour le déversement de leurs eaux
usées. Sont assimilées aux usagers toutes les personnes raccordables au réseau d’assainissement dans les
conditions définies par I'article 7.

Article 44 — Assiette et taux de la redevance d’assainissement

La redevance due pour I'évacuation des eaux usees domestigues, ou usées autres que domestiques, est assise sur
la quantité d'eau facturée aux abonneés par le distributeur d’eau potable ou prélevée sur toute autre source d'eau
lorsque les usagers s’alimentent en eau, partiellement ou totalement, @ une autre source que celle du distributeur
d’eau potable.

Pour [l'évacuation des eaux usées autres que domestiques, la redevance due est établie suivant l'arrété
d’autorisation de déversement, et le cas échéant suivant la convention d'autorisation de déversement établit entre
I'établissement et le{s} gestionnaire(s} du réseau.

Le taux de la redevance —en euro par métre cube d’eau — est déterminé par les assemblées délibérantes.

Article 45 — Cas des usagers s’alimentant en tout ou partie a une autre source de distribution
que le réseau public

En application des dispositions de ["article R.2333-125 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute
perscnne raccordée cu tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et s’alimentant en eau totalement ou
partiellement a une source autre qu’un service public doit en faire la déclaration a la Mairie.

Le nombre de métres cube d’eau prélevé a la source privée est déterminé par un dispositif de comptage posé et
entretenu aux frais de I'usager.

Article 46 — Cas des exploitations agricoles

Pour les usagers ayant la qualité d’'exploitant agricole, la redevance est assise sur le nombre de métres cubes d'eau
prélevé (Service des Eaux plus, éventuellement, autre source) servant a leur consommation professionnelle rejetés
dans le réseau d'assainissement.

Article 47 — Participation financiére des propriétaires d’immeubles neufs

La participation pour le raccordement aux réseaux d'eaux usées des immeubles neufs et agrandissements
d’'immeubles y compris les constructions publiques est obligatoire au vu de 'article L.1331-7 du Code de la Santé
Publique (voir Article 8).

Conformément a larticle L.1331-7 du Code de la Santé publique, les propriétaires des immeubles édifiés
postérieurement a la mise en service du réseau d’eaux usées auxquels ces immeubles doivent étre raccordés sont
astreints 3 verser une participation financiére appelée « Participation pour raccordement a I'égout » pour tenir
compte de |"économie réalisée par eux, en évitant une installation d'évacuation ou d’épuration individuelle.

Le montant et la date d'exigibilité du droit de raccordement sont déterminés par I"assemblée délibérante,
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Article 48 — Paiement des redevances

La facturation et 'encaissement des redevances sont a la charge de la collectivité territoriale concernée (Syndicat,
Communauté ou Commune) ou de son délégataire.

Les autorisations de déversement fixent les modalités particuliéres de paiement.

Un dégrévement de la redevance d’assainissement pourra étre accordé si une fuite non détectable survient aprés
un compteur, a condition que I'eau perdue n‘'emprunte pas le réseau d’eaux usées.

Le dossier de demande de dégrévement devra contenir les piéces suivantes :

demande circonstanciée de I'usager,

schéma de localisation explicite de |a fuite,

factures des travaux ou des fournitures attestant de la réparation,

attestation sur I'honneur de la personne qui a procédé a la réparation dans le cas ol la fuite est réparée sans
qu'il y ait achat de fournitures,

récapitulatif des derniéres consommations, si le volume de la fuite est supérieur a 300 m3.

Article 49 — Date d’exigibilité de la redevance

Les redevances seront dues par les usagers ou assimilés (raccordés ou raccordables} dés que le branchement est
réalisé et utilisé.
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CHAPITRE 9 - MANQUEMENTS AU PRESENT REGLEMENT

Article 50 - Infractions et poursuites

Sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable, les infractions au présent reglement sont constatées, soit
par les agents de la collectivité territoriale (Syndicat, Communauté, Commune}, soit par le représentant légal ou le
mandataire de la Collectivité et peuvent donner lieu a des poursuites devant les tribunaux compétents.

Dans le cas de déversements délictueux de conséquences limitées, la collectivité territoriale (Syndicat,
Communauté cu Commune) pourra proposer aux contrevenants le reglement d’une indemnité forfaitaire amiable
destinée a couvrir les frais des mesures conservatoires et suspensives de procédure ultérieure.

Si le déversement délictueux est issu d’'un collecteur d’eaux pluviales, la collectivité territoriale (Syndicat,
Communauté ou Commune) pourra procéder a son obturation temporaire,

Article 51 — Voies de recours des usagers

En cas de faute de la Collectivité, I'usager qui s’estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour
connaitre des différends entre les usagers d’un service public industriel et commercial et ce service, ou les
tribunaux administratifs si le litige porte sur I'assujettissement a la redevance d’assainissement ou le montant de
celle-ci.

Préalablement a la saisine des tribunaux, I'usager peut adresser un recours gracieux au Président du Syndicat ou de
la Communauté, ou au maire de la Commune. L'absence de réponse a ce recours dans un délai de deux mois vaut
décision de rejet.

Article 52 — Mesures de Sauvegarde

Si des déversements autres que ceux définis dans les autorisations de déversement passées entre la collectivité
territoriale et les usagers troublent, soit I'évacuation des eaux usées cu portent atteinte 3 la sécurité du personnel
d'exploitation, la collectivité territoriale concernée (Syndicat, Communauté ou Commune) pourra mettre en
demeure |'usager concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de cesser tout
deversement irrégulier dans un délai inférieur a 48 heures. Si le déversement ne cesse pas, I'obturation temporaire
immeédiate du collecteur pourra étre réalisée par la collectivité.

Si un établissement industriel raccordé, non titulaire d'une autorisation de déversement, provoque par des rejets
intempestifs des préjudices sur le réseau, les postes de relevement, le remboursement des frais relatifs a ces
travaux sera demandé par la collectivité territoriale a cet établissement. En cas de désaccord, le litige sera soumis
au juge, les montants réclamés étant consignés sur un compte bloqué. Si aucun paiement ni aucune consignation

n'est effectué, le branchement de ['établissement pourra é&tre occlus a titre provisoire ou définitif. Le
rétablissement du branchement sera subordaonné a I'établissement d’une autarisation de déversement.

En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature a constituer un danger immediat, le branchement peut étre
obturé sur-le-champ sur constat d’un agent de la Collectivité.
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS D"APPLICATION

Article 53 - Juridiction compétente

La collectivité territoriale {Syndicat, Communauté cu Commune) est habilitée a prendre toutes les mesures de
sauvegarde nécessitées par 'urgence en cas de non-observation des clauses du présent réglement et a poursuivre
devant les tribunaux compétents toute personne en infraction.

Article 54 — Date d’application

Le présent réglement entre en vigueur dés sa mise & disposition.

Tout réglement antérieur est abrogé de ce fait.

Article 55 — Modifications du réglement

Des modifications au présent réglement peuvent étre décidées par la collectivité et adoptées selon la méme
procédure que celle suivie pour le réglement initial. Toutefois, ces modifications doivent étre portées a la

connaissance des usagers du service trois mois avant leur mise en application.

Article 56 — Exécution du Réglement
Le Président du Syndicat, les Maires de Communes membres et les présidents de Communautés membres, les

éventuels délégataires distributeurs d’eau potable sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de I'exécution du
présent réglement.

Délibération du Conseil Syndical
En date du 6 novembre 2003
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Art. 1 - CADRE ET OBJET DU REGLEMENT

Le présent reglement est établi en application du Code
de la Santé Publique ({Art. L.33 et suivants), du Code des
Communes (Art. L.372-1 et suivants, Art. R.372.-1 et
suivants) et du Réglement Sanitaire Départemental.

Il a pour objet. de préciser les conditions et modalités
suivants lesquelles est accordé |'usage du réseau public
d’assainissement. Il est disponible en Mairie.

Art. 2 - REJETS CONCERNES

Le réseau de type unitaire collecte en une seule cana-
lisation les eaux usées et les eaux pluviales.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES comprennent les
eaux ménagéres (rejets des cuisines, salles de bains,
‘assives) et les eaux vannes (urines, matidres fécales).
.e sont des eaux polluées. '

LES EAUX PLUVIALES comprennent les eaux des pré-
cipitations atmosphériques ainsi que les eaux d'arrosage (C-'-* 5nssmu DE TYPE UNITAIRE G
ou de lavage des cours d'immeubles et des voies publi- et T T K
ques ou privées. Ces eaux sont considérées comme non : 7
polluées.

En outre, les effluents divers pourront étre admis dans
'un ou l'autre type de réseau, ce choix relevant cas par cas
d'une décision du Service d'Assainissement (voir article 12).

LES EFFLUENTS DIVERS comprennent les rejets
n‘entrant pas dans la définition des eaux usées domesti- = 4
ques ni dans celle des eaux pluviales : eaux de drainages, il
rejets industriels, rejets de pompes & chaleur, etc... Leur
pollution est extrémement variable. e,
s

e ~ri 1
Collacteut uniM

Art. 4 - DEVERSEMENTS INTERDITS

Art. 3 - LES RESEAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux publics d'assainissement collectent les eaux
rejetées par suite des activités humaines, pour les ache-
miner vers les stations d'épuration ou vers le milieu natu-
rel. Il existe deux types principaux de réseaux :

est formellement interdit de déverser ou de rejeter :°

- des eaux usées domestiques dans le collecteur d'eaux”®
pluviales et réciproquement ; 1

- des effluents divers (eaux industrielles,z de refroidis-

sement, de drainages de nappes, de géothermie, rejets

de pompes a chaleur, etc,..) sans l'accord préalable
du service assainissement. J

Le réseau de type séparatif. Une canalisation spécia-
lisée collecte les eaux usées, a |'exclusion de toutes autres
eaux. Les eaux pluviales sont rejetées suivant les cas dans
les terrains, dans le caniveau ou dans une seconde canalisation
bui leur est réservée,

\
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des graisses, huiles, goudrons, peintures ;

— des deéchets d'origine animale (sang, poils, crins, ma
tieres stercoraires, elc...) ;

des dechets solides, en particulier ordures ménageéres

(méme aprés broyage), bouteilles, détritus de jardi-
nage, etc... ;

- des liquides ou vapeurs corrosifs, des acides, des
matiéres inflammables ou susceptibles de provoquer

des explosions ;

- des composés cyliques hydroxylés et leurs dérivés,
notamment tous les carburants et lubrifiants ;

— des solvants chlorés ;

—~ des rejets susceptibles de porter l'eau des égouts a
une tempeérature supérieure a 30° C.

- le contenu des fosses fixes ;

- l'effluent des fosses de type dit «fosse septiquen ;

d'une fagon geénérale, tout corps ou produit suscep-
tible de nuire au bon état ou au bon fonctionne-
ment des ouvrages d’évacuation et de traitement ou
au personnel exploitant ces ouvrages.

Le Service d'Assainissement se réserve le droit deffec-
tuer, chez tout usager et a toute époque, tout prélevement
de contrble qu'il estimera utile. Si le prélevement n'est pas
conforme au présent réglement et a la législation en vi-
gueur, les frais de contréle seront a la charge de
'usager, sans prejudice des poursuites éventuelles.

Art. 6 - CONDITIONS GENERALES DE RACCORDEMENT

Eaux usées domestiques : l'obligation de raccordement

L'article L.33 du Code de la Santé Publique rend obliga-
toire le raccordement des immeubles aux égouts disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous
la voie publique a laquelle ces immeubles ont accés soit
directement, soit par lintermédiaire de voies privées ou
de servitudes de passage, dans le délai de deux ans a
compter de la mise en service de l'égout.

L'obligation de raccordement s'applique également aux
immeubles situés en contrebas de la chaussée. Dans ce
cas, le dispositif de relévement des eaux usées est a la
charge du propriétaire.

L'article L.35-5 du Code de la Santé Publique precise
que tant que le propriétaire de l'immeuble ne s'est pas
conformé & I'obligation de raccordement, il est astreint
au paiement d'une somme au moins équivalente a la rede-
vance d‘assainissement pouvant é&tre majorée dans une
proportion fixée par le Conseil Municipal dans la limite
de 100 %.

Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans
le délai imparti, la Collectivité peut procéder, aprés mise
en demeure, aux travaux nécessaires, y compris en do-
maine privé, aux frais du propriétaire.

Les travaux de raccordement, y coOmpris ¢eux concer-
nant le branchement sous domaine public, sont & la charge
des propriétaires.

Une taxe de raccordement peut étre demandée aux pro-
priétaires dimmeubles construits
pose du collecteur d'eaux usées. '

postérieurement & la

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux “pluviales est soumise & l'avis de
la collectivité. En régle générale, elle se fait soit au réseau
des eaux pluviales, soit au caniveau ou au fossé qui longe
la voirie. Toutes les dispositions doivent étre prises pour
limiter et étaler dans le temps les rejets d'eaux pluviales
hors des propriétés. Le service assainissement peut interdire
ce raccordement.

e

Effluents divers :

Comme dit a l'article 4, le déversement d'eaux classées
dans cette catégorie est interdit sans accord spécifique
préalable.

Art. 8 : LE BRANCHEMEN

: DEFINITION

Le branchement est le dispositif raccordant le réseau
intérieur de collecte a I'égout situé sous le domaine public.
Il est lui-méme situé sous le domaine public.

Suivant le sens de
ment comprend :

un regard de branchement, ou regard de fagade,
placé sous domaine public, le plus prés possible de
la limite de proprieté. Sur ce regard, obligatoirement
visitable, est raccordée a l'amont la canalisation ras-
semblant en domaine privé les eaux rejetées. Ce
regard doit étre équipé a son sommet d'un tampon
en fonte.

I'écoulement des eaux, le branche-

- une canalisation raccordée au regard de branchement
véhiculant les rejets en direction de I'égout ;

— un dispositif de raccordement de cette canalisation
sur l'égout.

BRANCHEMENT

Regard de fagade

La partie du branchement située sous le domaine public
est incorporée au réseau public, propriété de la collectivité:

Art, 7 - PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ETABLISSEMENT

D'UN BRANCHEMENT.
L'AUTORISATION DE DEVERSEMENT.

Avanl lous Llravaux, une demande de branchement doit
étre déposée auprés du Service d'Assainissement. |

Linstruction technique et administrative du dossier est
conduite par le Service d'Assainissement, au vu des ren-
seignements fournis par le demandeur, en application du
présent réglement.

Le Service d'Assainissement délivre une autorisation de
raccordement, valant accord pour l'exécution du branche-
ment et pour le raccordement des installations privées.
Les prescriptions particulieres a respecter sont indiguées
sur |'autorisation de raccordement. i

Aprés travaux, le Service d'Assainissement peut étre
amené a effectuer les contréles de conformité qu'il juge
nécessaires y compris sur les installations situées en do-
maine privé. Ces controles peuvent étre repris ultérieure-
ment a tout moment.
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Il est délivré une autorisation de déversement pour cha-
que branchement réalisé aprés I'approbation du présent
réglement. L'autorisation de déversement est acquise a
Iimmeuble tant que la destination de ce dernier ne change
pas ou qu'il n'est pas deétruit. Elle est ainsi transmise auto-
matiquement a tous les occupants successifs, ayant pour
chacun valeur contractuelle dans le cadre du présent
reglement. Elle n'est pas transférable & un autre immeuble.

Toute modification dans la destination de l'immeuble ou
dans la nature des rejets doit étre signalée au Service
d'Assainissement, lequel fixera les nouvelles prescriptions
a respecter. Il en est de méme en cas de divison de I'im-
meuble.

La responsabilité de I'usage du branchement incombe &
'usager et a défaut au propriétaire du fond de commerce
ou de l'immeuble.

Art. 8 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION D'UN

BRANCHEMENT y
- ‘Lorsque le réseau public d'assainissement est de type
separatif, les eaux usées domestiques et les eaux
pluviales, collectées séparément, sont évacuées par
deux branchements distincts. Le raccordement des
eaux pluviales n'est cependant pas obligatoire (voir
article 5).

- Lorsque le réseau public d'assainissement est de type
unitaire, un seul branchement suffit pour évacuer les
eaux usées et les eaux pluviales.

- Le raccordement de plusieurs
méme branchement est interdit
doit étre équipé d'un branchement séparé. Sauf
accord préalable diment précisé, il n'est réaliseé
qu'un seul branchement par immeuble.

- Les matériaux constituant le branchement doivent &tre
conformes aux normes en vigueur et agréés par le
Service d'Assainissement.

- Le diamétre de la canalisation de branchement, tout
en restant inférieur & celui du collecteur public doit
étre au moins égal :

- a un diamétre de 150 mm pour le type séparatif,
- & un diamétre de 200 mm pour le type unitaire.

- La pente de la canalisation d'un’ branchement d'eaux
usées doit étre au moins égale 4 3 centimétres par
métre,

— L'écoulement doit se faire librement, sans zone de
stagnation, obstacle ou contre-pente.

- Le dispositif de raccordement de la canalisation de
branchement sur le collecteur public doit étre défini
en accord avec le Service d'Assainissement. Il doit
étre conforme aux prescriptions techniques en vi-
gueur pour les marchés de I'Etal. Le raccordement ne
doit créer aucune saillie ou obstacle a I'intérieur du
collecteur ;

- L'ensemble du branchement, y compris les raccorde-
ments, doit étre étanche a l'eau;

immeubles sur un
chaque immeuble

—~ Si la longueur du branchement est supérieure 4 30 m,
un regard intermédiaire pourra étre exigé ;

~ Si le tracé du branchement n’est pas rectiligne, cha-
que changement de direction nécessitera la mise en
place d'un regard visitable ;

— Les branchements sont exécutés par le Service
d’Assainissement ou -par une Entreprise agréée par
lui, travaillant sous son contréle ;

~ Les travaux sous domaine public sont soumis a dé-
claration a l'autorité responsable de la voirie, et a la
délivcance d'une autorisation. Tous les concession-
naires occupants du sous-sol doivent étre informes.

T

Le titulaire de l'autorisation de travaux est responsable
de tous préjudices causés aux tiers, conformément aux
reglements de voirie en vigueur, et ce pendant une
durée au moins égale a un ap a compter de la date
d’achevement des travaux.

Art. 9 - ENTRETIEN DES é_ﬁmgﬂ;ﬁq;ms )

L'entretien des branchements est assuré par le Service
d‘Assainissement, auquel doit étre signalée toute anoma-
lie constatée par |'usager.

Les travaux de curage ou de réparation localisée d'un
branchement nécessités par suite de la négligence de
'usager seront facturés & ce dernier, sans préjudice des
dégéts causés aux tiers.

-La responsabilité du Service d'Assainissement est entie-
rement deégageée lors d'incidents survenant sur une instal-
lation non conforme aux prescriptions du présent régle-
ment. Il en est ainsi, en particulier, en cas d'absence de
regard de fagade visitable.

L'entretien du réseau d'assainissement situgé en domai-
ne prive est a la charge de l'usager.

Le Service d'Assainissement est habilité a prendre, aux
frais de l'usager, toute mesure d'urgence nécessaire pour
préserver la sécurité du personnel, des ouvrages publics
ou des tiers. ’

Art. 10 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUXINSTALLATIONS
SITUEES EN DOMAINE PRIVE

Les installations situées en domaine privé doivent étre
en tous points conformes aux, prescriptions du Réglement
Sanitaire Departemental.

La séparation des effluents doit permettre leur rejet
sans mélange dans le collecteur public auquel ils sont
destings. ’

Les anciens ouvrages d'assainissement individuels doi-
vent étre désinfectés et mis hors circuit (fosses fixes, fosses
septiques, puisards, ...).

Les installations situées en contrebas de la chaussée
doivent étre protégées, sous l'entiére responsabilité des
usagers, contre le reflux d'eaux en provenance des collec-
teurs et si nécessaire munies de dispositifs de relevage.
Les installations non conformes aux prescriptions du

présent réglement seront modifiées aux frais des pro-
prigtaires.

. SCHEMAS D'INSTALLATIONS
SITUEES EN CONTREBAS DE LA CHAUSSEE

1) Avec relevage

2} Avec dispositif de protection

. Dispositt e reluvame dos owux

e
Disgonitit de protection Yok \
canten le reflux i eav >
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Les réseaux destinés a étre intégrés au réseau public,
y compris les branchements, doivent étre construits suivant
les prescriptions techniques appliquées aux réseaux rea-
lisés par les Collectivités.

Les opérations de controle préalable & lintégration sont
définies par le Service d'Assainissement et effectuées
par lui, ou sous sa surveillance, aux frais du lotisseur ou
de la copropriéte.

Les curages et réfections nécessaires sont
a la charge du lotisseur ou de la copropriété.

Les réseaux devant rester en parties privatives doivent
étre conformes aux prescriptions du présent Réglement.

Le raccordement des réseaux prives aux collecteurs
publics se fait par des branchements respectant les pres-
criptions du présent réglement.

La limite de prise en charge de ['exploitation par le
Service d'Assainissement est, comme pour les branche-
ments ordinaires, le regard visitable obligatoirement im-
planté en limite de propriété.

également

Art. 12 - PRESCRIPTIONS lPARTICULIEFIES’
D'EFFLUENTS DIVERS.

1° - Rejet d'effluents pollués :

AUX REJETS

Tout déversement d'eaux usées autres gue domestigues
dans les égouts publics doit faire I'objet d'une autorisation
préalable, conformément a |‘article L.35-8 du Code de la
Santé Publique.

Une convention fixe cas par cas les conditions techni-
ques et financieres d'admission éventuelle des effiuents
dans le réseau public, dans le cadre des prescriptions
suivantes :

- les eaux usées domestiques telles que définies a
I'article 2 doivent étre collectées de fagon & pouvoir
étre rejetées séparément a I'égout ;

- les preétraitements nécessaires sont mis en ceuvre de
fagon contrlée (ils seront d'un modéle agréé par le
Service d'Assainissement).

— la pollution résiduelle revét un caractére biochimique
admissible par le réseau de collecte et par la station
d'épuration ;

- le débit rejeté est a tout moment admissible par le
réseau et par la station. Il peut étre imposé de le
moduler dans le temps.

L'autorisation accordée par la convention conserve un
caractére précaire. Elle cesse de plein droit en cas de
maodification de la nature ou du débit des effluents rejetés
ainsi qu'au changement du titulaire.

2° - Rejet d'effluents considérés comme non pollués :

Le rejet d'effluents considerés comme non pollués n'est
toléré que dans les collecteurs d'eaux pluviales, si le
dimensionnement de ceux-ci le permet, et avec l'accord du
Service d'Assainissement.

Il peut étre imposé une modulation du débit dans le
temps.

Art.

- LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

La redevance d‘assainissement

¥ est destinée a financer
I'ensemble des charges du

Service d'Assainissement.

v

Art. 14 - PAIEMENT

Art. 16 - INFRACTIONS - POURSUITES

Art. 16 - DISPOSITIONS D'APPLICATION

Elle est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager
du Service d'Assainissement sur le réseau public de dis-
tribution, ou sur toute autre source, laquelle doit obliga-
toirement étre déclarée en Mairie. L'usager exploitant agri-
cole peut bénéficier d'un abattement correspondant a sa
consommation professionnelle.

A défaut d'un dispositif de comptage, posé et entretenu
aux frais de I'usager, l'assiette est fixée forfaitairement
par le Conseil Municipal ou Syndical, dans les conditions
définies aux articles R.372-9 a 372-11 du Code des Com-
munes.

La redevance due par les entreprises industrielles, com-
merciales ou artisanales est fixée par une convention
particuliére de rejet.

La facturation des sommes dues par les usagers est

faite au nom du titulaire de l'abonnement a l'eau, a4 défaut
au nom du propriétaire du fond de commerce ou de l'im-
meuble. Si I'immeuble n'est pas raccordé au réseau public
de distribution d'eau, la facturation est établie au nom de
I'usager ou a défaut au nom du propriétaire de I'immeuble

Les sommes dues au titre de l'exécution du branche-

ment et de la taxe de raccordement sont exigibles a la
mise en service du branchement.
. Les sommes dues au titre de la redevance d'assai-
nissement sont exigibles dans les délais et conditions
fixées pour les fournitures d'eau, au réglement du Service
d’Eau Potable, sauf conditions particuliéres pour les signa-
taires d'une convention de déversement.

Lorsque l'usager n'est pas raccordé au réseau public
de distribution d'eau potable, le montant de la redevance
doit étre acquitté dans le délai maximal de quinze jours
suivant son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

A défaut de paiement dans un délai de trois mois, a
compter de la présentation de la facture et dans les quinze
jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, la redevance est majorée de 25 %.

Les frais de poursuite pour défaut de paiement sont
entierement & la charge des usagers concerneés.

Le Service d'Assainissement est habilité & prendre toutes
les mesures de sauvegarde nécessitées par I|'urgence en
cas de non observation des clauses du présent réglement
et a poursuivre devant les tribunaux compétents toute
personne en infraction.

Le présent reglement est applicable pendant toute la
période ol la LYONNAISE DES EAUX est chargée de
I'Exploitation du Service d'Assainissement. R

Les modifications éventuelles ou la promulgation d'un
nouveau réglement seront soumises & l'appropation de I'as-
semblée délibérante (Conseil Municipal ou Syndi&al).

Les litiges éventuels concernant I'application du présent
réglement sont soumis a la juridiction civile.

siieaonEs - MAICES U MLETULT |
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LEGENDE

Réseau pluvial communal
Réseau pluvial privé

Réseau pluvial intercommunal
Réseau pluvial départemental
Réseau usé communal
Réseau usé privé

Réseau usé intercommunal

Réseau use départemental

Réseau unitaire communal
Reéseau unitaire privé

Réseau unitaire départemental

SERVITUDE

CHAUSSEE RESERVOIR

: SOUS CHAUSSEE

E SOUS TROTTOIR

SARD DECANTATION SOUS CHAUSSEE

REGARD DECANTATION SOUS TROTTOIR

REGARD MINTE SOUS CHAUSSEE

SARD MIXTE SOUS TROTTOIR

REGARD BORGNE SOUS CHAUSSEE

REGARD BORGNE SOUS TROTTOIR

AVALOIR SIMPLE

AVALOIR DECANTATION

GRILLE SIMPLE

GRILLE DECANTATION

{¥) RACCORDEMENT SANS REGARD

{ X) EXUTOIRE

ASSAINISSEMENT

EIEIDiIEI@I@Es@E@N

@ CHASSE

f| PEVERSOIR D'ORAGE
&% CLAPET

pe VANNE

D POSTE DE RELEVEMENT

’ POSTE DE REFOULEMENT

m TE DE VISITE

‘ COMPTEUR MOBILE
=3 COMPTEUR FIXE

= FOSSE A SABLE

bt - DEBOURDEUR/DESHUILEUR

(=] DEGRILLEUR AUTO ou MANUEL

= REGULATEUR DE DEBIT

G plon sat lowmi & lire ndicatil « les reassignements qu'l compone re poumont en sucun cas &re opposables
s divront Bre wieliés mipnis do Lyonnase des Eaus
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